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Aula ZT 20
IPF

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
verre acrylique

Les pièces métalliques
acier laqué – RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), 
RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

Suspension
tube

Typ
Pendelleuchte

Lampenschirm
Acrylglas

Metallteile
lackiertes Stahlblech – RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento 
dorato (.70), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Federung
Stahlrohr

Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
akrylátové sklo

Kovové části
ocelový plech lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento 
dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Závěs
tyčový

Type
suspension lamp

Lampshade
acrylic glass

Metal parts
painted steel plate – RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato 
(.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73) or RAL Brass (.74)

Pendant
rod

→ 220→ 158
design 
René Šulc >Ԑ0
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DALI
2 CORRType W K lm A B C D

ZT.AU1.L1.1200.XY 40 3000 5312 / 4991 1200 125 1000 50 M N* – P* – R* 4000

ZT.AU1.L2.1200.XY 40 4000 5544 / 5209 1200 125 1000 50 M N* – P* – R* 4000

ZT.AU1.L1.1500.XY 50 3000 6640 / 6239 1500 125 1000 50 M N* – P* – R* 4800

ZT.AU1.L2.1500.XY 50 4000 6930 / 6511 1500 125 1000 50 M N* – P* – R* 4800

PA

(bez / no / ohne Y = standard)Y – M N P R TW Tunable White (data na dotaz / on inquiry / an Anfrage)




