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Data
Technické údaje

Suitable for 3.7 … 5.9 mm or 2.5 … 6 mm conductor diameter

Eigenschaften 12 mm long; for marker card

Marking device TP 298+

Geometrické údaje

Délka 12 mm 

Mechanické parametry

Způsob upevnění Sliding

Údaje o materiálu

Bez halogenů Yes

Hmotnost 0.33 g 

Okolní podmínky

Okolní teplota (skladování) 10 … 25 °C

Relative humidity 40 … 60 %

http://www.wago.com/211-114


Datový list  |  Objednací číslo: 211-114
www.wago.com/211-114

01.11.2019    Strana /2 2

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Relative humidity 40 … 60 %

Obchodní údaje

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)

Druh balení BOX

Country of origin DE

GTIN 4017332104012

Customs Tariff No. 39269097900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

 Obj. č.: 211-111
Zásuvný štítek; Pro tiskárny TP; Pro použití v tryskách; Délka: 12 mm; Bílá www.wago.com/211-111

Handling Instructions
 

http://www.wago.com/211-114
http://www.wago.com/211-111
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