
10-360 - 08-01-2024

Vďaka audio modulu môžete aktivovať volanie od dverí, viesť konverzáciu a otvoriť dvere. Modul je vyro-
bený z čierneho eloxovaného hliníka. 
 
Audio modul sa väčšinou používa spolu s modulom displeja (10-362).

Technické údaje

Audio modul pre modulárnu vonkajšiu jednotku
rozmery: 105 x 105 x 27 mm (VxŠxH)
• farba povrchovej úpravy: čierny eloxovaný hliník
• okolitá teplota: -25°C až +55°C
• stupeň krytia: IP44
• ochrana proti manipulácii: áno
• vstupný prúd v pohotovostnom režime: I(a) = 0,2 mA, I(P) = 4 mA 
• max. vstupný prúd: I(Pmax) = 13,5 mA
• vodičová technika: 3-vodičová
• označenie: CE

• hands-free komunikácia (štandardné)
• možnosť plne duplexnej (obojsmernej) komunikácie pre vnútorné jednotky so slúchadlom
• vizuálna spätná odozva pre návštevníka (farebné symboly)
• detegovanie a indikovanie chýb
• zabudovaný súmrakový spínač
• dodatočné svorky: áno (napr. na pripojenie el. zámku)
• vymeniteľná EEPROM pamäť
• možnosť programovania pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy 

riadenia vstupu
• Certifikácia: CE

Audio modul pre modulárnu vonkajšiu jednotku
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