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Táto svetelná jednotka je vybavená pripojením pre automatické svorky 230 Vac a modrou LED diódou. 

Používa sa na osvetlenie spínačov s automatickými svorkami a tlačidiel. Môže sa použiť aj v systémoch 

inštalačných žľabov.

Technické údaje

Modrá LED (230 Vac) “BATOH”, (ne pro Niko Hydro)

Pri pohľade z prednej strany prístrojového spodku je svetelná LED jednotka zacvaknutá do zadnej časti 

prístrojového spodku, pričom LED sa nachádza v ľavom dolnom rohu. Svetelná jednotka sa zacvakne do 

zadnej časti prístrojového spodku, čo znamená, že je okamžite pripojená. Môže byť použitá v nasledujú-

cich prípadoch: jednopólový, N.O. tlačidlo, N.C./N.O. tlačidlo a krížový prepínač. Ak je svetelná jednotka 

zacvaknutá do dvojpólového spínača, výsledkom je signalizačná funkcia.

• Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka

• Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06

• Certifikácia: CE
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