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USB RF rozhranie umožňuje používať bezdrôtové Easywave ovládače od spoločnosti Niko (s výnimkou 
diaľkového ovládača 05-312) v elektroinštalácii Niko Home Control so zbernicovou kabelážou. 
 
Toto umožňuje inštaláciu bezdrôtových ovládačov: 
• na povrchoch, ktoré nie sú vhodné na kabeláž (napr. na sklenených alebo betónových priečkach) 
• pri renovácii budov chránených ako pamiatky 
• na rozšírenie existujúcich elektroinštalácií, ak nie je možné vŕtať ani drážkovať 
• v kancelárskych priestoroch s pohyblivými priečkami 
• ak nie je možné použiť komplexnú kabeláž. 
 
Rozhranie je v tvare USB kľúča a môžete ho pripojiť na modul connected controller v rozvádzači pomocou 
priloženého predlžovacieho kábla (3 m). Koniec predlžovacieho kábla je vybavený montážnym krúžkom, 
ktorý umožňuje pripevniť anténu na vonkajšiu časť rozvádzača, aby sa zabezpečil optimálny príjem.

Technické údaje

USB RF rozhranie pre Niko Home Control
Toto rozhranie umožňuje nadviazať spojenie medzi bezdrôtovými ovládačmi Niko Easywave a inštaláciou Niko 
Home Control pre zbernicovú kabeláž. Prenos sa uskutočňuje prostredníctvom rádiových vĺn v bezlicenčnom 
frekvenčnom pásme ISM 868,3 MHz podľa európskej normy. Táto frekvencia povoľuje iba produkty, ktoré vy-
sielajú signály nie viac ako 1% za hodinu, čo znižuje riziko prerušenia signálov na absolútne minimum. Systém 
sa skladá z modulárneho usporiadania vysielačov a jedného prijímača. Nástenné vysielače majú tvar vypínačov 
a montujú sa na stenu. Ručné vysielače majú tvar tradičného diaľkového ovládania.

• jedno USB RF rozhranie na inštaláciu
• na použitie s predlžovacím káblom USB (3 m)
• vstupné napájanie: cez port USB
• modulácia: frekvenčný posun
• použitá frekvencia: 868,30 Mhz
• komunikačný protokol: Easywave
• maximálny RF výkon signálu Easywave: 5,85 dBm
• dosah prenosu: ± 30 m vo vnútri, 100 m na otvorenom priestranstve
• rozmery RF rozhrania: 24 x 8 x 75 mm
• hmotnosť RF rozhrania: 13 g
• farba RF rozhrania: biela
• farba predlžovacieho kábla: čierna
• dĺžka predlžovacieho kábla: 3 m
• prevádzková teplota: 0 - + 40°C
• Nie je kompatibilný s wireless bridge

USB RF rozhranie pre Niko Home Control
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• Komunikačný protokol: Easywave
• Závažia: 13 g
• Rozmery (VxŠxH): 75 x 24 x 8 mm
• Certifikácia: CE
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