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Táto dvojnásobná zvislá montážna krabica na povrchovú montáž s dvomi vývodkami M20 vedľa seba s 

káblovou priechodkou je vhodná pre dva prístoje. Celá jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž 

do mokrého prostredia s náročnými podmienkami. 

Farba povrchovej úpravy: sivá.

Technické údaje

Vodoodolná dvojnásobná vodorovná montážna krabica na povrchovú montáž dvomi vývodkami M20 vedľa 

seba s káblovou priechodkou pre dva prístoje, farba sivá.

• Materiál montážnej krabice: Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samo-

zhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm).

• Stupeň ochrany: Pozri stupeň ochrany montážnej funkcie

• Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má 

odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C

• Farba: Materiál je farbený v hmote (farba svetlo sivá približne NCS S 1502 - B, RAL 7035)

• Certifikácia: CE
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