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LED kompenzátor sa používa s LED svetlami, ak sa tieto svetlá mihotajú pri použití 2-vodičového stmievača. 
Prosím, majte na pamäti, že tento produktu nedokáže zablokovať rušenie PLC, ktoré spôsobuje mihotanie 
svetiel v niektorých krajinách EÚ. Takisto môžete použiť LED kompenzátor ako záťaž pre smart stmievač 
(55X-722X1) pre dokončenie uvedenia do prevádzky s bezdrôtovým smart hubom pre Niko Home Con-
trol (552-00001). Čo odstráni dosviet svetiel alebo zníži oneskorenie vypnutia medzi LED transformátormi 
vo svetelnom okruhu. Jeden alebo viaceré LED kompenzátory sa inštalujú paralelne nad LED svetlo medzi 
fázový vodič a neutrálny vodič.

Technické údaje

Kompenzátor LED svetiel pre stmievače
• Zdroj napájania: 230 Vac +/- 10 %, 50 Hz
• Nominálna spotreba v pohotovostnom režime: 1,4 W
• Rozmery (V x Š x H): 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm (bez káblov)
• Hmotnosť: 21 g ±1 g
• Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
• Stupeň ochrany: IP51
• Rozmery (VxŠxH): 30.8 x 22.1 x 17.1 mm
• Certifikácia: CE
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