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Prístrojový spodok s rozperkami pre namontovanie bezdrôtového stmievacieho spínača (pre systémy Hue, 
EnOcean®, Bluetooth® a KNX®). Môžete ich dokopy zacvaknúť a skombinovať ich s jedným alebo via-
cerými mechanizmami na zapustenú montáž od spoločnosti Niko. 
Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadosťou o udelenie patentu). Viac informácií o 
patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Technické údaje

Prístrojový spodok pre bezdrôtový stmievač, 71 x 71 mm, s rozperkami.

• Spôsob pripevnenia
– jednoduchá montáž do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
– rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (P2Z lebo plochý 1 x 5,5 mm), 

pre montáž do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
– hĺbka uchytenia 23,5 mm
– rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť

• Stredová vzdialenosť
– horizontálne spojenie a vertikálne spojeniese stredovou vzdialenosťou 71 mm
– na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. 

Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
– extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra 

základne
• Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 mm
• Certifikácia: CE
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