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Kovový prístrojový spodok na montáž bezdrôtového spínača Zigbee® napájaného batériou (552-7201X) do 
zapustenej montážnej krabice,71 x 71 mm, s pripevnenie skrutkami. Prístrojový spodok obsahuje bez-
pečnostný ochranný kryt. 
Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadosťou o udelenie patentu). Viac informácií o 
patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Technické údaje

Kovový prístrojový spodok pre bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou,71 x 71 mm, pripevnenie 
skrutkami.

• Spôsob pripevnenia
– so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie

• Stredová vzdialenosť
– horizontálne spojenie a vertikálne spojeniese stredovou vzdialenosťou 71 mm
– na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. 

Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
– extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra 

základne
• Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 mm
• Certifikácia: CE
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