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NAPÁJECÍ ZDROJ ϭϬϴϯ/ϮϬA 

 
 

 

NapájeĐí zdroj 1083/20A se používá v sǇstéŵu 1083. PoskǇtuje ŶapájeŶí pro sǇstéŵová zařízeŶí. 
Podle typu a rozsahu sǇstéŵu je potřeďa i Ŷěkolik ŶapájeĐíĐh zdrojů: 

• V sǇstéŵeĐh s jednou stoupačkou a jedníŵ panelem stačí jeden ŶapájeĐí zdroj. 
• Pro každý iŶterfaĐe stoupaček 1083/50 (1083/53), se ŵusí přidat jeden ŶapájeĐí zdroj. 

• Pro každý iŶterfaĐe pro ϰ paŶelǇ 1083/75, se ŵusí přidat Ϯ ŶapájeĐí zdroje. 

NásledujíĐí taďulka oďsahuje počet potřeďŶýĐh ŶapájeĐíĐh zdrojů podle tǇpu sǇstéŵu a počtu iŶstalovaŶýĐh zařízeŶí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

;*Ϳ pouze Ŷa jedŶé stoupačĐe 

NapájeĐí zdroje sǇstéŵu ŵůže Ŷapájet podsvětleŶí jŵeŶovek na tlačítkovéŵ panelu: maǆiŵálŶě ϯϮ jmenovek. Pokud 

je v tlačítkovéŵ paŶelu víĐe Ŷež ϯϮ jmenovek, ŵusí ďýt použit další vhodŶý traŶsforŵátor. 
 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeŶí:    230 Vstř +/- 10% 50/60 Hz 

VýkoŶ:     80 W 

Výstup LINE ϭ/Ϯ:   48 Vss 

S elektroŶiĐkou oĐhraŶou proti přetížeŶí 
Rozsah provozŶí teploty:  - ϭϬ ° C ÷ + ϯϱ ° C 

Hmotnost:    přiďližŶě ϭϬϬϬ g 

RozŵěrǇ:    ϭϴϬ ǆ ϴϬ ǆ ϵϬ ŵŵ ;ϭϬ DIN ŵodulůͿ 
 

 

 

Panel 

HlavŶí PodružŶý 

Počet 
interface 

stoupaček 

1083/50 

Počet 
interface 

paŶelů 
1083/75 

Počet 

stoupaček 

(K) 

Max. 

počet 
ďǇtovýĐh 

stanic 

Počet 
Ŷapáj. 
zdrojů 
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INSTALACE 

Zdroj ŵůže ďýt upevŶěŶ Ŷa DIN lištu Ŷeďo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů a příslušeŶství. Zdroj však ŵusí ďýt iŶstalováŶ na 

suĐhýĐh ŵísteĐh, ĐhráŶěŶýĐh před špatŶýŵ počasíŵ a při dodržeŶí ďezpečŶostŶíĐh předpisů. 
 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

NapájeĐí zdroj pro eǆterŶí kamery 1090/850 

 
NapájeĐí zdroj ϭϬϵϬ/ϴϱϬ se používá jak k ŶapájeŶí sekuŶdárŶíĐh videokaŵer, tak k ŶapájeŶí video distriďutorů. 
NapájeĐí zdroj ŵá velikost ϰ DIN ŵodulǇ. 
 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeŶí:   230 Vstř ± ϱϬ / ϲϬHz 

VýkoŶ:    6 W 

VýstupǇ:   Vout = 12 Vss, 0,18A (s propojkou P1 - P2) 

Vout = 15 Vss, 0,18 A (bez propojky P1 - P2) 

Ochrana:   tepelŶá pojistka PTC 

;Ŷa sekuŶdáru) (*) 

RozŵěrǇ:   65 x 63 x 45 mm 

Hmotnost:   300 g 

ProvozŶí teplota:  od -ϭϬ ° C do + ϰϬ ° C 

;*Ϳ V případě zásahu ochrany PTC v důsledku přetížeŶí, odpojte síťové Ŷapětí alespoň Ŷa ϲϬ vteřiŶ, pro reset zařízeŶí. 
 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

PROPOJENÍ 
VýstupŶí Ŷapětí lze zvolit poŵoĐí eǆterŶí propojkǇ vložeŶé Ŷa dvě vǇhrazeŶé svorkǇ P1 a P2. Při připojeŶé propojĐe je 
Ŷapětí Ŷa výstupŶíĐh svorkách 12 Vss ;pro ŶapájeŶí eǆterŶí kaŵerǇͿ. V případě odpojeŶí propojky ďude výstupŶí Ŷapětí 
15 Vss (pro ŶapájeŶí video distriďutorůͿ. Propojka je již součástí Ŷapaječe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup napájeŶí ϮϯϬ Vstř. 
 

NapájeŶí sďěrŶiĐe 

NapájeŶí sďěrŶiĐe 

 

Vstup ŶapájeŶí ϮϯϬ Vstř. 
Výstup ϭϮ-15 Vss - volitelŶý poŵoĐí eǆterŶí propojkǇ 

Zem 

Svorky pro instalaci propojky 
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ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ EXTERNÍ KAMERY   ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ VIDEO DISTRIBUTORU 

     
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTOR 1083/55 

 
Toto zařízeŶí uŵožňuje rozdělit videosigŶál ze stoupačkǇ na 4 ďǇtové staŶiĐe a další distriďutorǇ. 
Distributor 1083/ϱϱ také oďsahuje oĐhraŶu PTC, aďǇ se zaďráŶilo škodáŵ způsoďeŶýŵ zkratǇ Ŷa sďěrŶiĐíĐh. 

 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí:   36 – 48 Vss 

Maǆ. odďěr:    max. 9,0 mA 

Rozsah provozŶíĐh teplot:  - ϱ ° C ÷ + ϰϱ ° C 

 

INSTALACE 

ZařízeŶí lze iŶstalovat do rozvaděčů. UĐhovávejte jej Ŷa suĐhéŵ ŵístě ĐhráŶěŶéŵ proti vlivu počasí. V každéŵ sloupĐi 
lze iŶstalovat až ϯϮ distriďutorů, ale v případě připojeŶí ďǇtovýĐh stanic IN-OUT ŵusí ďýt počet zařízeŶí připojeŶýĐh ke 
stoupačĐe sŶížeŶ Ŷa 16. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VzdáleŶost Ŷapaječe –                 

kamery / distributoru 

Průřez vodiče 

Ϭ až ϲϬ ŵ 0,5 mm2 

ϲϬ až ϭϬϬ ŵ 1 mm2 

Monitor 

Max. 32 
Max. 16 

Nedoporučuje se kaskádové připojeŶí distriďutorů. 
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POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKONČENÍ LINKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na distributoru je propojka pro zakoŶčeŶí liŶkǇ,  
která Ŷa posledŶíŵ distributoru, kde ŶeŶí připojeŶo výstupŶí 
vedeŶí ;LINE OUTͿ, ŵusí ďýt v poloze ON. 

 

FUNKCE 

V případě zkratu Ŷa Ŷěkteré větvi nebudou fungovat pouze zařízeŶí Ŷa tomto distributoru (odpojenoͿ; ostatŶí 
sǇstéŵová zařízeŶí ďudou Ŷadále správŶě fuŶgovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PozŶ: Po odstraŶěŶí příčiŶǇ zkratu odpojte kaďel připojeŶý ke sǀorkáŵ LINE IN Ŷa přiďližŶě ϲϬ ǀteřiŶ, abyste obnovili 

ochranu PTC. 

 

INTERFACE STOUPAČEK 1083/53 
IŶterfaĐe stoupaček 1083/53 je ŶavržeŶ pro sǇstéŵ 1083. Slouží k rozděleŶí stoupaček bytovýĐh staniĐ Ŷa Ŷěkolik 
páteřŶíĐh větví ;ŵaǆ. ϮͿ Ŷeďo k připojeŶí Ŷěkolika ŶezávislýĐh stoupaček ;ŵaǆ. ϯϮͿ v sǇstéŵu. Může spravovat jedŶo 

páteřŶí vedeŶí a až dva vstupŶí paŶelǇ připojeŶé příŵo k toŵuto zařízeŶí. IŶterfaĐe stoupaček 1083/53 je Ŷovější verze 
interface stoupaček 1083/50, při zapojeŶí až Ϯ stoupaček. 

 

DŮLEŽITÉ ! 
VšeĐhŶǇ iŶforŵaĐe o iŶterfaĐe stoupaček ϭϬϴϯ/ϱϬ ;počet uživatelů, vzdáleŶosti, rozšířeŶí, koŶfiguraĐe dip přepíŶače 
atd.) platí také pro Ŷový tǇp ϭϬϴϯ/ϱϯ s výjiŵkou ŶásledujíĐíĐh oŵezeŶí: 

Vstup sběrŶiĐe 

Výstup sďěrŶiĐe 
 

Výstup ϭ pro ďǇtovou staŶiĐi 
Výstup Ϯ pro ďǇtovou staŶiĐi  
Výstup ϯ pro ďǇtovou staŶiĐi  
Výstup ϰ pro ďǇtovou staŶiĐi  

ZařízeŶí ve 
zkratu 

OdpojeŶá zařízeŶí 
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• InterfaĐe stoupaček ϭϬϴϯ/ϱϯ ŵůže Ŷahradit typ ϭϬϴϯ/ϱϬ, pokud jsou v sǇstéŵu Ŷa stoupačĐe 1 nebo Ϯ páteřŶí 
větve (LINE 1 a LINE 2). 

• U typu 1083/53 neŶí ŵožŶé použít doplňkové fuŶkĐe týkajíĐí se svorek AUX (např. spíŶáŶí osvětleŶí sĐhodištěͿ. 
• ZakoŶčeŶí liŶkǇ Z se u typu 1083/53 provádí ŶasuŶovaĐí propojkou „Juŵper Z“ příŵo Ŷa zařízeŶí. 

 

INSTALACE 

IŶterfaĐe stoupaček lze instalovat do rozvaděče Ŷa DIN lištu ;zaďírá pouze 4 DIN ŵodulǇͿ Ŷeďo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů 

;Ŷejsou součástí dodávkǇͿ. 
 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIGURACE 

NastaveŶí z výroďǇ: 
    

 

 

 

DIP 1: je nastaven na ON, pokud je připojeŶ vstup LINE IN ;Ŷapř. z hlavŶího paŶelu, Ŷeďo z dalšíĐh zařízeŶí iŶterfaĐeͿ. 
 

   
 

 

NASTAVENÍ ZAKONČENÍ LINKY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PřesuŶutí propojkǇ Z do polohǇ OFF vǇlučuje zakoŶčeŶí liŶkǇ. ZakoŶčeŶí do polohy ON ŵusí ďýt aktivováŶo ve všeĐh 
zařízeŶíĐh uspořádaŶýĐh Ŷa koŶĐi sďěrŶiĐe, tj. kdǇž je připojeŶ vstup LINE IN a neŶí připojeŶ výstup LINE OUT. 

 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí ;POWER INͿ:    36-48 Vss 

NapájeĐí Ŷapětí ;POWER):    36-48 Vss 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu ;LINE IN):  max. 35 mA 

Maǆ. spotřeďa ;LINE INͿ:    max. 120 mA 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu ;POWER):  max. 30 mA 

Vstup sďěrŶiĐe 

Výstup sďěrŶiĐe 
 

VstupŶí panel 

VstupŶí paŶel 
NapájeŶí stoupačkǇ a paŶelů  
 

PáteřŶí vedeŶí ϭ 

PáteřŶí vedeŶí Ϯ 

NepřipojeŶo 

 

PřipojeŶ hlavŶí paŶel 
Ŷeďo další iŶterfaĐe 

 

PřipojeŶ hlavŶí paŶel 
Ŷeďo další iŶterfaĐe 
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Maǆ. spotřeďa ;POWER):    max. 75 mA 

Rozsah praĐovŶíĐh teplot:    - 5 až + ϰϱ ° C 

 

DIP 2 - 6: tǇto přepíŶače se používají k prograŵováŶí kódů stoupaček a ŵusí ďýt ŶastaveŶǇ podle taďulkǇ: 

 

 
 

INTERFACE PRO 4 PANELY 1083/75 
 

Interface pro připojeŶí vstupŶíĐh paŶelů ϭϬϴϯ/ϳϱ je určeŶ pro sǇstéŵ 
1083 a slouží k připojeŶí od ϭ do ϰ HLAVNÍCH vstupŶíĐh paŶelů (IN0 až 

INϯͿ. Je vǇďaveŶ ϰ výstupŶíŵi liŶkami (LINE1 až LINEϰͿ pro připojeŶí 
stoupaček. 
Na výstupu lze příŵo připojit až ϭϮϴ ďǇtovýĐh staŶiĐ. Pro připojeŶí víĐe 
Ŷež ϭϮϴ ďǇtovýĐh staŶiĐ a pro připojeŶí podružŶýĐh paŶelů je ŶutŶé 
použít interface stoupaček. VýstupŶí vedeŶí ŵusí ďýt hoŵogeŶŶí: ŶeŶí 
povoleŶo připojovat iŶterfaĐe stoupaček k jedŶé stoupačĐe a ďǇtové 
stanice k jiŶýŵ stoupačkáŵ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface 

pro 4 panely 

 

Interface 

stoupaček 
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IŶterfaĐe paŶelů vždǇ potřeďuje Ϯ sǇstéŵové ŶapájeĐí zdroje 1083/20A, jeden pro panely a druhý pro výstupŶí vedeŶí. 
 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí ;POWER INͿ:     36 – 48 Vss 

NapájeĐí Ŷapětí ;POWER LINEͿ:     36 – 48 Vss 

NapájeŶí ;POWER INͿ:      30 mA max 

Maǆ. odďěr proudu ;POWER INͿ:    100 mA max 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu ;POWER LINE):  max. 25 mA 

Maǆ. odďěr proudu ;POWER LINE):    max. 70 mA 

Rozsah provozŶíĐh teplot:     - ϱ ° C ÷ + ϰϱ ° C 

 

INSTALACE 

ZařízeŶí ŵůže ďýt iŶstalováŶo Ŷa DIN lištu Ŷeďo připevŶěŶo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů. ZařízeŶí ŵusí ďýt udržováŶo Ŷa 
suĐhýĐh ŵísteĐh, ĐhráŶěŶo před špatŶýŵ počasíŵ a dodržet ďezpečŶostŶí předpisy. 

 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Na výstupǇ lze připojit až ϯϮ zařízeŶí iŶterfaĐe stoupaček. 
 

INTERFACE PRO ϭϲ PANELŮ HUB ϭϬϴϯ/ϳϲ 
 

IŶterfaĐe paŶelů HUB ϭϬϴϯ/ϳϲ ďǇl ŶavržeŶ pro sǇstéŵ 1083 a slouží ke zvýšeŶí ŵaǆiŵálŶího počtu hlavŶíĐh vstupŶíĐh 
paŶelů v sǇstéŵu. Toto zařízeŶí je vǇďaveŶo ŶásledujíĐíŵi hlavŶíŵi fuŶkĐeŵi: 

Interface 

pro 4 panely 

 

Interface 

pro 4 panely 

 

Interface 

stoupaček 

 

Interface 

stoupaček 

 

NapájeŶí paŶelů ;ŶapájeĐíŵ zdrojeŵͿ 

Vstup pro připojeŶí hlavŶího paŶelu Ϭ 

Vstup pro připojeŶí hlavŶího paŶelu ϭ 

Vstup pro připojeŶí hlavŶího paŶelu Ϯ 

Vstup pro připojeŶí hlavŶího panelu 3 

NapájeŶí stoupaček ;ŶapájeĐíŵ zdrojeŵͿ 

Stoupačka ϭ 

Stoupačka Ϯ 

Stoupačka ϯ 

Stoupačka ϰ 
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• Uŵožňuje vǇtvořit sǇstéŵǇ s ϱ až ϭϲ hlavŶíŵi panely; 

• Musí ďýt uŵístěŶo ŵezi iŶterfaĐe stoupaček (1083/53) a iŶterfaĐe paŶelů (1083/75) uvŶitř sǇstéŵu; 
• Je vǇďaveŶ ϰ výstupǇ ;OUTϭ až OUTϰͿ pro připojeŶí k interface 1083/53; 

• Je vybaven 4 vstupy (IF1 až IFϰͿ pro připojeŶí k výstupůŵ OUTϭ na interface 1083/75; 

• Musí ďýt ŶapájeŶo ŶapájeĐíŵ zdrojeŵ ϭϬϴϯ/ϮϬA. 

Pozn: FuŶkĐe zapŶutí kamery z videotelefonu funguje pouze Ŷa hlaǀŶíĐh panelech, které jsou připojeŶǇ ke ǀstupu IFϭ. 

 
TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí ;POWER):   36 – 48 Vss 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu:  max. 40 mA 

Max. spotřeďa (*):    100 mA max 

ProvozŶí teplota:    od -ϭϬ ° C do + ϰϱ ° C 

RozŵěrǇ:     180 x 80 x 90 mm 

Hmotnost:     cca 400 g 

 

(*) Bez spotřeďǇ iŶterfaĐe stoupaček ;ϭϬϴϯ/ϱϬͿ, která jsou připojeŶa k výstupůŵ. 
 

INSTALACE 

ZařízeŶí ϭϬϴϯ/ϳϲ lze iŶstalovat ďuď do rozvaděče Ŷa DIN lištu ;ϭϬ DIN ŵodulůͿ, Ŷeďo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů ;nejsou 

součástí dodávkǇͿ. 
 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ DEKODÉR ϭϬϴϯ/ϴϬ 
STANDARDNÍ REŽIM 

SpeĐiálŶí dekodér ϭϬϴϯ/ϴϬ je ŶavržeŶ pro sǇstéŵ 1083 a uŵožňuje aktivovat zařízeŶí poŵoĐí kontaktů relé (230 Vstř., 
5A) ovládaŶého ďǇtovými stanicemi, panely Ŷeďo ústředŶou. 

 

 

NapájeŶí zařízeŶí 

Výstup pro stoupačku ϭ 

Výstup pro stoupačku Ϯ 

Výstup pro stoupačku ϯ 

Výstup pro stoupačku ϰ 

 

k iŶterfaĐe ϭϬϴϯ/ϳϱ č. ϭ 

k interface 1083/75 č. Ϯ 

k iŶterfaĐe ϭϬϴϯ/ϳϱ č. ϯ 

k iŶterfaĐe ϭϬϴϯ/ϳϱ č. ϰ 
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HlavŶí vlastŶosti zařízeŶí jsou: 

• MoŶostaďilŶí provozŶí režiŵ s ŶastavitelŶou doďou aktivaĐe 
od 1 vteřiŶǇ do 16 minut nebo ďistaďilŶí režiŵ. 

• AktivaĐe poŵoĐí ŶaprograŵováŶí sǇstéŵovýĐh povelů (max. 4 

- Jumper C; Q). 

• AktivaĐi lze provést poŵoĐí ŶaprograŵováŶí uživatelskýĐh 
povelů (max. 32 - propojka S). 

• K aktivaĐi lze připojit vzdáleŶé tlačítko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí:    36 – 48 Vss 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu:  max. 3 mA 

Max. spotřeďa:     max. 30 mA 

Rozsah provozŶíĐh teplot:   - ϭϬ ° C až + ϱϬ ° C 

PřepíŶaĐí kontakt C-NC-NA:   30 Vss 5A 

ϮϱϬ Vstř. ϱA 

 

KONFIGURACE 

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 
VšeĐhŶǇ dekodérǇ jsou z výroďǇ nastaveny takto: 
 

 
 

Propojky SCQ    = pozice Q ;aktivaĐe všeŵi zařízeŶíŵi v sǇstéŵuͿ 
Propojka M/T   = poziĐe M ;ŵoŶostaďilŶíͿ 
DIP přepíŶače CODE  = účastŶík č. ϭϮϳ ;dipϭ OFF, dip Ϯ-8 ON) 

OtočŶý přepíŶač TIMER  = ϭ vteřiŶa 

 

S továrŶíŵ ŶastaveŶí ŵohou všiĐhŶi uživatelé sǇstéŵu ;SCQ juŵper = Q) aktivovat dekodér v ŵoŶostaďilŶíŵ režiŵu 
;M / T juŵper = MͿ stiskŶutíŵ tlačítka „voláŶí na ústředŶu“. 
Pozn: Chcete-li oďŶoǀit ǀýĐhozí ŶaprograŵoǀaŶé události, stiskŶěte a podržte prograŵoǀaĐí tlačítko stiskŶuté po doďu 
5 ǀteřiŶ. Běheŵ této doby se rozsǀítí čerǀeŶá LED a po ǀǇpŶutí dekodér oďŶoǀí ǀýĐhozí koŶfiguraĐe. 
 

 

INSTALACE 

SpeĐiálŶí dekodér lze ŶaiŶstalovat do rozvaděče Ŷa DIN lištu ;ϲ DIN ŵodulůͿ Ŷeďo připevŶit Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů 

;Ŷejsou součástí dodávkǇͿ. Pro iŶstalaĐi platí oďeĐŶá pravidla instalaĐe sǇstéŵu 1083 s ŶásledujíĐíŵi pravidly. 

A - PřepíŶač DIP (úč. kódͿ používaŶý k ideŶtifikaĐi dekodéru v sǇstéŵu 

B - Propojky pro určeŶí příjŵu aktivaĐe: 

S = pouze určeŶé zařízeŶí 
C = všeĐhŶa zařízeŶí ve stoupačĐe 

Q = jakékoli zařízeŶí v sǇstéŵu 

C - PřepíŶač režiŵu 

M = moŶostaďilŶí 
T = ďistaďilŶí 

D - PrograŵovaĐí tlačítko a LED 

E - Triŵr slouží k ŶastaveŶí časovače aktivaĐe v ŵoŶostaďilŶíŵ 

režiŵu ;MͿ 
F - Svorky pro ovládáŶí tlačítkem (PC) 

G - Svorky pro vstup sďěrŶiĐe (LINE) 

H – Svorky kontaktu relé pro aktivaĐi ;C-NC-NA) 
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• SpeĐiálŶí dekodér lze ŶaiŶstalovat pouze poŵoĐí distriďutoru ϭϬϴϯ/ϱϱ; připojte jej k jedŶoŵu ze ϰ výstupů. 

• PřipojeŶí IN-OUT ŶeŶí povoleŶo. 
• Mezi interface pro panely 1083/75 a interface 1083/53 lze připojit pouze Ϯ speĐiálŶí dekodérǇ. 
• Pokud je připojeŶ ke stoupačĐe, ŵusí ďýt dekodér započítáŶ do ŵaǆ. počtu ďǇtovýĐh staŶiĐ, které lze připojit. 

POPIS SVOREK 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIM SPÍNÁNÍ 

 
KoŶtakt relé lze přepíŶat ve dvou režiŵeĐh: 
MoŶostaďilŶí – po aktivaci Ŷeďo po stiskŶutí tlačítka (připojeŶého ke svorkáŵ PC) se reléový koŶtakt přepŶe Ŷa 
proŵěŶŶou doďu od ϭ vteřiŶǇ do ϭϲ ŵiŶut; teŶto čas lze Ŷaprograŵovat poŵoĐí otočŶého přepíŶače „TIMER“. 
BistaďilŶí - po aktivaĐi Ŷeďo po stiskŶutí tlačítka (připojeŶého k svorkáŵ PC) se reléový koŶtakt přepŶe (poloha trimru 

ŵůže ďýt liďovolŶáͿ; relé udržuje teŶto stav, dokud ŶeŶí znovu aktivováŶ. 

 

Režiŵ spíŶáŶí: ŵoŶostaďilŶí     Režiŵ spíŶáŶí: ďistaďilŶí 
 

   
    Aktivace           aktivace        aktivace 

 

PozŶ: V případě přerušeŶí ŶapájeŶí koŶtakt relé ŶezŵěŶí sǀoji polohu. 
Po oďŶoǀeŶí ŶapájeŶí se ǀ ŵoŶostaďilŶíŵ režiŵu koŶtakt přepŶe zpět do pohotoǀostŶí polohǇ. V ďistaďilŶíŵ režiŵu 
koŶtakt drží polohu přeǀzatou před přerušeŶíŵ ŶapájeŶí. 
 

Chcete-li otestovat dobu aktivace v ŵoŶostaďilŶíŵ režiŵu, krátce zkratujte svorky PC a zkontrolujte dobu aktivace 

relé. 
 

PRACOVNÍ REŽIM 

SpeĐiálŶí dekodér ŵusí ďýt správŶě ŶakoŶfigurováŶ a ŶaprograŵováŶ: jeho relé ŵůže ďýt aktivováŶo, pokud je 
součástí ŶaprograŵováŶí a odpovídá koŶfiguraĐi. NaprogramovatelŶé povelǇ pro staŶdardŶí provozŶí režiŵ, který 
aktivuje relé ;v ŵoŶostaďilŶíŵ Ŷeďo bistaďilŶíŵ režiŵu podle propojky M/TͿ, ŵohou ďýt ŶásledujíĐí: 

- v ďǇtové staŶiĐi je stiskŶuto tlačítko el. záŵku 

- v ďǇtové staŶiĐi je stiskŶuto tlačítko ďráŶǇ ;garážovýĐh vratͿ 
- v ďǇtové stanici je stiskŶuto tlačítko „voláŶí na ústředŶu“ 

- v ďǇtové staŶiĐi je stiskŶuto tlačítko pro speĐiálŶí fuŶkĐe  
- interkomové voláŶí z ďǇtové staŶiĐe na speĐiálŶí dekodér 

- Ŷa ústředŶě je stiskŶuto tlačítko el. záŵku  
- Ŷa ústředŶě je stiskŶuto tlačítko ďráŶǇ ;garážovýĐh vratͿ  
- speĐiálŶím kódem ze vstupŶího paŶelu Ŷeďo z ústředŶǇ 

- vǇzváŶěŶíŵ Ŷa účastŶíka v sǇstéŵu ;fuŶkĐe dostupŶá u verze FW ϰ.Ϭ Ŷeďo vǇššíͿ. 

AlterŶativŶě k výše popsaŶéŵu provozŶíŵu režiŵu lze speĐiálŶí dekodér použít k aktivaci alarŵu do ústředŶǇ 

stiskŶutíŵ tlačítka PC. V toŵto případě ŵusí ďýt přepíŶač DIP ϭ v poloze ON. 
 

 

 

KoŶtakt relé 

 
SďěrŶiĐe 
 

EǆterŶí tlačítko pro aktivaĐi 



                         SǇstéŵ ϭϬϴϯ – Zdroje, příslušeŶství 
 

12 

 

PROGRAMOVÁNÍ VE STANDARDNÍM PROVOZNÍM REŽIMU ;DIP ϭ = OFF) 

Některé povely, které aktivují speĐiálŶí relé dekodéru, lze naprogramovat podle konfiguraĐe provedeŶé poŵoĐí 
přepíŶačů a propojek (4 povely pokud je propojka v poloze C Ŷeďo Q, Ŷeďo až ϯϮ povelů pokud je propojka v poloze S). 

1 - Nastavte propojku ;SCQͿ do požadovaŶé polohǇ. 
2 - Nastavte DIP přepíŶač CODE, jak je uvedeŶo v sǇstéŵové příručĐe (pouze pro voláŶí přiĐházející z panelu). 

3 - StiskŶěte prograŵovaĐí tlačítko a uvolŶěte jej, kdǇž se LED rozsvítí. 
Pozn: Při ǀstupu do prograŵoǀaĐího režiŵu ďudou uložeŶé události přepsáŶǇ. 
 

4 - VǇgeŶerujte prvŶí povel, který ŵusí speĐiálŶí dekodér přijíŵat ;Ŷapříklad stiskŶěte tlačítko el. záŵku v ďǇtové 
stanici). 

5 - LED dioda jedŶou ďlikŶe, Đož zŶačí, že prvŶí událost ďǇla ŶaprograŵováŶa. LED dioda svítí, Đož zŶaŵeŶá, že 
speĐiálŶí dekodér je stále ve fázi prograŵováŶí. 
6 - GeŶerujte další povel, který musí speĐiálŶí dekodér přijíŵat. Pro každou událost ďude LED dioda ďlikat stejŶě často, 
jako již ŶaprograŵovaŶé události: Ϯ-krát pro druhou událost, ϯ-krát pro třetí událost. 
Po ŶaprograŵováŶí posledŶí dostupŶé události se koŶtrolka vǇpŶe, Đož iŶdikuje výstup z režiŵu prograŵováŶí. 
 

KdǇž je propojka SCQ v poloze S, LED bude blikat pouze jednou, bez indikace ŶaprograŵoǀaŶého čísla události. 
 

7 - UkoŶčete prograŵovaĐí režiŵ jedŶíŵ z ŶásledujíĐíĐh způsoďů: 

• StiskŶěte prograŵovaĐí tlačítko 

• Generovat stejŶý povel několikrát 
• Počkejte, dokud ŶeuplǇŶe prograŵovaĐí čas 

OpuštěŶí prograŵovaĐího režiŵu je vždǇ iŶdikováŶo LED, která zhasŶe. 
Pozn: V případě, že po doďu delší Ŷež ϱ ŵiŶut Ŷeďude zadáŶa žádŶá událost, speĐiálŶí dekodér autoŵatiĐkǇ ukoŶčí 
prograŵoǀaĐí režim a zhasne LED ;již získaŶé události zůstaŶou uložeŶǇͿ. 
 

Níže jsou popsáŶǇ podroďŶosti prograŵováŶí a ĐhováŶí speĐiálŶího dekodéru pro každý jednotlivý naprogramovaný 

povel. 

 

AKTIVACE: TLAČÍTKO EL. ZÁMKU Z BYTOVÉ STANICE 

StiskŶutíŵ tlačítka el. záŵku v bytové staŶiĐi naprogramujete povel, který má aktivovat speĐiálŶí relé dekodéru ;viz 
odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. Předpokládejŵe, že tato ďǇtová staŶiĐe je ve stoupačĐe číslo „IDX “ a ŵá uživatelský kód 
„CODE“. 

 

Po naprograŵováŶí se relé aktivuje podle polohy propojky SCQ: 

• Poloha Q: dekodér aktivuje tlačítko el. záŵku liďovolŶého účastŶíka v sǇstéŵu. 
• Poloha C: dekodér aktivuje tlačítko el. záŵku účastŶíka ve stoupačĐe „IDX“ 

• Poloha S: dekodér aktivuje tlačítko el. záŵku všeĐh ďǇtovýĐh staŶiĐ ;včetŶě paralelŶíĐhͿ účastŶíka ve stoupačĐe 

„IDX“ s účastŶiĐkým kódem „CODE“ ;kód použitý k aktivaci povelu). 

AKTIVACE: TLAČÍTKO OTVÍRÁNÍ BRÁNY Z BYTOVÉ STANICE 

StiskŶutíŵ tlačítka ďráŶǇ v ďǇtové staŶiĐi naprogramujete povel, který ŵá aktivovat speĐiálŶí relé dekodéru ;viz 
odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. Předpokládejŵe, že tato ďǇtová staŶiĐe je ve stoupačĐe číslo „IDX “ a ŵá uživatelský kód 
„CODE“. 
Po naprograŵováŶí se relé aktivuje podle polohǇ propojkǇ SCQ: 

• Poloha Q: dekodér aktivuje tlačítko ďráŶǇ liďovolŶého účastŶíka v sǇstéŵu. 
• Poloha C: dekodér aktivuje tlačítko ďráŶǇ účastŶíka ve stoupačĐe „IDX“ 

• Poloha S: dekodér aktivuje tlačítko ďráŶǇ všeĐh ďǇtovýĐh staŶiĐ ;včetŶě paralelŶíĐhͿ účastŶíka ve stoupačĐe 

„IDX“ s účastŶiĐkýŵ kódem „CODE“ ;kód použitý k aktivaci povelu). 
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AKTIVACE: TLAČÍTKO „VOLÁNÍ NA ÚSTŘEDNU“ Z BYTOVÉ STANICE 

StiskŶutíŵ tlačítka „voláŶí na ústředŶu“ v ďǇtové staŶiĐi naprogramujete povel, který má aktivovat speĐiálŶí relé 
dekodéru ;viz odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. Předpokládejŵe, že tato ďǇtová staŶiĐe je ve stoupačĐe číslo „IDX“ s 

uživatelským kódem „CODE“. 

Po naprograŵováŶí se relé aktivuje podle polohǇ propojkǇ SCQ: 

• Pozice Q: dekodér aktivuje tlačítko „voláŶí na ústředŶu“ kteréhokoli uživatele sǇstéŵu. 
• Pozice C: dekodér aktivuje tlačítko „voláŶí na ústředŶu“ uživatele sǇstéŵu ve stoupačĐe „IDX“. 

• Pozice S: dekodér aktivuje tlačítko „voláŶí na ústředŶu“ všeĐh ďǇtovýĐh staŶiĐ ;včetŶě paralelŶíĐhͿ uživatele ve 

stoupačĐe „IDX“ s uživatelským kódem „CODE“ ;kód použitý k získáŶí povelu). 

AKTIVACE: TLAČÍTKO „SPECIÁLNÍ FUNKCE“ Z BYTOVÉ STANICE 

Pozn: Informace o aktivaci najdete v ŶáǀodeĐh dodáǀaŶýĐh s ďǇtoǀýŵi staŶiĐeŵi. 
StiskŶutíŵ tlačítka „speĐiálŶí fuŶkĐe“ v ďǇtové staŶiĐi naprogramujete povel, který má aktivovat relé speĐiálŶího 
dekodéru ;viz odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. 
Předpokládejŵe, že tato ďǇtová stanice je ve stoupačĐe číslo „IDX“, ŵá uživatelský kód „CODE“ a číslo speĐiálŶí fuŶkĐe 
spojeŶé s tíŵto tlačítkeŵ je „SPEC“. 
 

Po naprograŵováŶí se relé aktivuje podle polohǇ propojkǇ SCQ: 
Poloha Q: dekodér aktivuje tlačítko „speĐiálŶí fuŶkĐe“ „SPEC“ kteréhokoli uživatele sǇstéŵu. 

Pozice C: dekodér aktivuje tlačítko „speĐiálŶí fuŶkĐe“ „SPEC“ uživatele sǇstéŵu ve stoupačĐe „IDX“. 

Pozice S: dekodér aktivuje tlačítko „speĐiálŶí fuŶkĐe“ „SPEC“ všeĐh ďǇtovýĐh staŶiĐ ;včetŶě paralelŶíĐhͿ účastŶíka ve 

stoupačĐe „IDX“ s uživatelským kódem „CODE“ ;kód použitý k získáŶí povelu). 

 

AKTIVACE: INTERKOMOVÉ VOLÁNÍ Z BYTOVÉ STANICE 

UPOZORNĚNÍ: Je vǇžadováŶ přístup ke všeŵ ďǇtovýŵ staŶiĐíŵ, které ŵají ďýt prograŵováŶǇ. 
PoŵoĐí přepíŶačů CODE přiřaďte speĐiálŶíŵu dekodéru uživatelský kód od Ϭ do ϭϮϳ; v sǇstéŵu speĐiálŶího dekodéru 

Ŷesŵí ŵít stejŶý uživatelský kód jiŶé zařízeŶí, i kdǇž patří do jiŶýĐh stoupaček. 

 

Pozn: PoŵoĐí dip přepíŶačů CODE od Ϯ do ϴ ;Ϯ = ŶejǀýzŶaŵŶější ďit, ϴ = ŶejŵéŶě ǀýzŶaŵŶý ďitͿ Ŷastaǀte požadoǀaŶý 
kód. Dip přepíŶač ϭ ŵusí ďýt OFF. 

Nastaǀte propojku pro ǀýďěr SCQ do polohǇ „S“ a propojku M/T do polohy M. 

 

Při prograŵováŶí postupujte přesŶě podle kroků ϭ a Ϯ. 
Krok 1 

Eǆistují dva růzŶé způsoďǇ, jak vstoupit do stavu prograŵováŶí podle tǇpu použité ďǇtové staŶiĐe ;zkoŶtrolujte, který 
způsoď se používá v Ŷávodu dodávaŶý s výroďkeŵͿ: 
 

ϭaͿ Se zvedŶutýŵ sluĐhátkeŵ. 
1 - Přejděte Ŷa ďǇtovou staŶiĐi, která ŵá ďýt ŶaprograŵováŶa. 

2 - Podržte stiskŶuté tlačítko elektriĐkého záŵku a zvedŶěte sluĐhátko. BǇtová staŶiĐe vǇdá tóŶ, který iŶdikuje vstup 

do prograŵováŶí. 

3 - StiskŶěte tlačítko, které ĐhĐete Ŷaprograŵovat ;Ŷapř.  ) staŶiĐe vǇdá potvrzovaĐí tóŶ. 
4 - Přejděte Ŷa speĐiálŶí dekodér a stiskŶěte prograŵovaĐí tlačítko ;PROGͿ, dokud se Ŷerozsvítí červeŶá LED, poté 
tlačítko uvolŶěte. BǇtová staŶiĐe v prograŵovaĐíŵ režiŵu vǇdá zvukový sigŶál pro potvrzeŶí prograŵováŶí. 
5 - StiskŶěte zŶovu prograŵovaĐí tlačítko speĐiálŶího dekodéru, dokud červeŶá LED ŶezhasŶe. 
6 - Zavěste sluĐhátko ďǇtové staŶiĐe. 
7 - Opakujte kroky 1, 2, 3, 4, ϱ a ϲ pro všeĐhŶǇ prograŵovaŶé ďǇtové staŶiĐe. 
 

ϭďͿ Se zavěšeŶýŵ sluĐhátkeŵ 

1 - Přejděte Ŷa ďǇtovou staŶiĐi, která ŵá ďýt ŶaprograŵováŶa. 
2 - Podržte tlačítko • stiskŶuté déle Ŷež ϱ sekuŶd; žlutá LED poŵalu ďliká, Đož zŶaŵeŶá, že je vǇďráŶ prograŵovaĐí 
režiŵ, a uslǇšíte tři krátká pípŶutí. ;*Ϳ 

3 - Podržte tlačítko ;Ŷapř.  ) stiskŶuté po doďu ŶejŵéŶě tří sekuŶd, dokud ŶeuslǇšíte potvrzovaĐí tóŶ. 
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4 - Přejděte Ŷa speĐiálŶí dekodér a stiskŶěte prograŵovaĐí tlačítko ;PROGͿ, dokud se Ŷerozsvítí červeŶá LED, poté 
tlačítko uvolŶěte. BǇtová staŶiĐe v prograŵovaĐíŵ režiŵu vǇdá zvukový sigŶál pro potvrzeŶí prograŵováŶí. 
5 - StiskŶěte zŶovu prograŵovaĐí tlačítko speĐiálŶího dekodéru, dokud ŶezhasŶe červeŶá LED. 
6 – PodržeŶíŵ tlačítka • Ŷa ďǇtové staŶiĐi stiskŶutého po dobu 5 vteřiŶ ukoŶčíte prograŵovaĐí režiŵ ďǇtové staŶiĐe. 
BǇtová staŶiĐe vǇgeŶeruje sekveŶĐi pípŶutí ;jedŶo krátké pípŶutí a dvě dlouhé pípŶutíͿ pro potvrzeŶí ukoŶčeŶí 
prograŵovaĐího režiŵu. 
7 - Opakujte krokǇ ϭ, Ϯ, ϯ, ϰ, ϱ a ϲ pro všeĐhŶǇ prograŵovaŶé ďǇtové staŶiĐe. 
 

(*) Po ϭϬ ŵiŶutáĐh zařízeŶí opustí prograŵovaĐí režiŵ a vždy uloží zŵěŶěŶé paraŵetrǇ. 
 

Krok 2 

1 - StiskŶěte prograŵovaĐí tlačítko speĐiálŶího dekodéru. Rozsvítí se červeŶá LED. 
2 - Zavěste sluĐhátko ;#Ϳ prvŶí ŶaprograŵovaŶé ďǇtové staŶiĐe. 

3 - KrátĐe stiskŶěte tlačítko ;Ŷapř.  ) naprograŵovaŶé v kroku ϭ a určeŶé k ovládáŶí dekodéru, červeŶá LED Ŷa 
speĐiálŶíŵ dekodéru jedŶou zaďliká a poté se opět pevŶě rozsvítí. Zavěste sluĐhátko ;#Ϳ ďǇtové staŶiĐe. 
4 - Opakujte body Ϯ a ϯ pro všeĐhŶǇ zďývajíĐí ďǇtové staŶiĐe, které ŵají ovládat dekodér. 
5 - Po ŶaprograŵováŶí posledŶí ďǇtové staŶiĐe stiskŶěte tlačítko PROG Ŷa dekodéru pro opuštěŶí prograŵovaĐího 
režiŵu, LED zhasne. 

 

(#) Na zařízeŶíĐh haŶdsfree stiskŶěte audio tlačítko. 
 

AKTIVACE: TLAČÍTKO EL. ZÁMKU Z ÚSTŘEDNY 

StiskŶutíŵ tlačítka „el. záŵku“ Ŷa ústředŶě naprogramujete povel, který má aktivovat speĐiálŶí relé dekodéru ;viz 
odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. Po naprograŵováŶí je relé aktivováŶo pokaždé, kdǇž je z ústředŶǇ odesláŶ povel k otevřeŶí 
el. záŵku. 
Pozn: Poloha dip-přepíŶačů CODE a propojek SCQ speĐiálŶího dekodéru ŶeŶí pro proǀoz s poǀeleŵ k oteǀřeŶí el. záŵku 
podstatŶý. 
 

AKTIVACE: TLAČÍTKO OTVÍRÁNÍ BRÁNY Z ÚSTŘEDNY 

StiskŶutíŵ tlačítka pro otvíráŶí ďráŶǇ na ústředŶě naprogramujete povel (viz odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. Po 
naprograŵováŶí je relé aktivováŶo pokaždé, kdǇž je z ústředŶǇ odesláŶ povel k otevřeŶí ďráŶǇ. 

Pozn: Poloha dip-přepíŶačů CODE a propojek SCQ speĐiálŶího dekodéru ŶeŶí pro proǀoz s poǀeleŵ k oteǀřeŶí ďráŶǇ 
podstatŶý. 
 

 

AKTIVACE: SPECIÁLNÍ KÓDY ODESLANÉ Z PANELU NEBO ÚSTŘEDNY 

OdesláŶíŵ speĐiálŶího kódu „SPEC“ z panelu Ŷeďo ústředŶǇ naprogramujete povel, který má aktivovat speĐiálŶí relé 
dekodéru ;viz odstaveĐ o prograŵováŶíͿ. ZařízeŶíŵ, ze kterého je odesláŶ speĐiálŶí kód, ŵůže ďýt podružŶý paŶel ve 

stoupačĐe „IDX“, hlavŶí panel Ŷeďo ústředŶa. 
 

Po naprograŵováŶí dojde k ŶásledujíĐíŵ událosteŵ: 

• Dekodér aktivuje odesláŶí speĐiálŶího kódu „SPEC“ z ústředŶǇ. 
• Dekodér aktivuje odesláŶí speĐiálŶího kódu „SPEC“ z paŶelu. 
• Dekodér aktivuje odesláŶí speĐiálŶího kódu „SPEC“ z podružŶého paŶelu podle polohy propojky SCQ: 

- PoziĐe Q: OdesláŶí speĐiálŶího kódu „SPEC“ z liďovolŶého podružŶého paŶelu. 

- Pozice C nebo S: OdesláŶí speĐiálŶího kódu „SPEC“ z podružŶého paŶelu ve stoupačĐe „IDX“. 

Pozn: Poloha dip-přepíŶačů CODE speĐiálŶího dekodéru ŶeŶí v této Đhǀíli podstatŶý. 

 

AKTIVACE: VYZVÁNĚNÍ Z PANELU NA ÚČASTNÍKA 

VǇzváŶěŶíŵ Ŷa skutečŶého účastŶíka (*) z panelu naprogramujete povel, který aktivuje speĐiálŶí relé dekodéru ;viz 

ŶásledujíĐí příkladǇͿ. 
(*) Výraz „skutečŶý uživatel“ zŶaŵeŶá správŶě zapojeŶá a fuŶgujíĐí ďǇtová stanice. 
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Pozn: Panel ŵůže ďýt podružŶý ve stoupačĐe číslo „IDX“ Ŷeďo hlaǀŶí panel. BǇtoǀá staŶiĐe ǀolaŶého účastŶíka ŵusí ďýt 
fuŶkčŶí. 
 

PoziĐe propojkǇ SCQ určí ŶásledujíĐí ĐhováŶí po ŶaprograŵováŶí povelu: 

 

• Pozice Q: Dekodér aktivuje vǇzváŶěŶí z koŶkrétŶího hlavŶího panelu kteréŵukoli účastŶíku v sǇstéŵu. Pro 
použití polohǇ Q ŵusí ďýt událost Ŷaprograŵována z hlavního paŶelu. 

PŘÍKLAD 

Aktivace ŶaprograŵovaŶá vǇzváŶěŶíŵ z hlavŶího panelu PE 1 na účastŶíka 01 053.  

Dekodér aktivují všeĐhŶa vǇzváŶěŶí z hlavŶího panelu ϭ Ŷa liďovolŶého účastŶíka. 
 

• Pozice C: Dekodér aktivuje vǇzváŶěŶí z jakéhokoliv podružŶého panelu ve stoupačĐe „IDX“ kteréŵukoli 
účastŶíku ve stoupačĐe „IDX“. 

PŘÍKLAD 

Aktivace ŶaprograŵovaŶá pro podružŶý paŶel 0 ve sloupci 5 účastŶíku 024.  

Dekodér aktivují všeĐhŶǇ vǇzváŶěŶí z podružŶého panelu 0 nebo 1 ve stoupačĐe ϱ Ŷa liďovolŶého účastŶíka ve 
stupačĐe ϱ. 
 

• Pozice S: Dekodér aktivuje vǇzváŶěŶí z jakéhokoliv paŶelu ;hlavŶího Ŷeďo podružŶéhoͿ kteréŵukoli účastŶíku 

v sǇstéŵu. 

PŘÍKLAD 

Aktivace ŶaprograŵovaŶá pro hlavŶí paŶel 3 a účastŶíka 07 036.  

Dekodér aktivují všeĐhŶa vǇzváŶěŶí z hlavŶího Ŷeďo podružŶého panelu ve stoupačĐe 7 na účastŶíka 07 036. 

 

PROVOZNÍ REŽIM: SIGNALIZACE „ALARMU“ NA ÚSTŘEDNU 

Pozn: Tuto fuŶkĐi lze použít pouze ǀ sǇstéŵeĐh ǀǇďaǀeŶýĐh speĐiálŶíŵ dekodéreŵ připojeŶýŵ ke stoupačĐe a ústředŶě 
se softǁareŵ ǀerze ϯ.ϭ Ŷeďo ǀǇšší. 

V provozŶíŵ režiŵu ŵusí ďýt speĐiálŶí dekodér ŶaprograŵováŶ ŶásledovŶě: 

1 - PřepŶěte přepíŶač DIP ϭ do polohǇ ON 

2 - Přiřaďte speĐiálŶíŵu dekodéru uživatelský kód od Ϭ do ϭϮϳ poŵoĐí přepíŶačů CODE 

Pozn: K ŶastaǀeŶí požadoǀaŶého kódu použijte přepíŶače Ϯ až ϴ. Užiǀatelský kód ŵůže ďýt stejŶý jako ǀ ďǇtoǀýĐh 
staŶiĐíĐh u stejŶého ďǇtu. 

Po dokoŶčeŶí prograŵováŶí odešlete stiskŶutíŵ tlačítka ;PCͿ Ŷa ústředŶu „paŶiĐký poplaĐh“. Na displeji se zoďrazí 
číslo stoupačkǇ kde je dekodér ŶaiŶstalováŶ a ŶaprograŵovaŶý účastŶiĐký kód ;CODEͿ. SoučasŶě se aktivuje relé podle 
konfigurace spíŶaĐího režiŵu. 
 

PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ 
Příklad čiŶŶosti, naprogramovanýĐh aktivaĐí: 

• StiskŶutí tlačítka el. záŵku na ďǇtové staŶiĐi; 

• StiskŶutí tlačítka ďráŶǇ na ďǇtové staŶiĐi; 

• Stisknutí tlačítka „VoláŶí na ústředŶu“ na ďǇtové staŶiĐi; 
• StiskŶutí tlačítka „SpeĐiálŶí fuŶkĐe“ na ďǇtové staŶiĐi; 

• IŶterkoŵ voláŶí z ďǇtové staŶiĐe ;*Ϳ. 

;*Ϳ událost ďude aktivŶí Ŷa všeĐh zařízeŶíĐh, Ŷa kterýĐh ďǇlo ŶaprograŵováŶo iŶterkoŵové voláŶí uživateli č. 127. 
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StaŶiĐe použita pro 
prograŵováŶí 

ZařízeŶí které ŵohou 

aktivovat dekodér 

SpeĐiálŶí dekodér 

StaŶiĐe použita pro 
prograŵováŶí 

SpeĐiálŶí dekodér 

ZařízeŶí které ŵohou 
aktivovat dekodér 

SpeĐiálŶí dekodér 

ZařízeŶí které ŵohou 
aktivovat dekodér 

StaŶiĐe použita pro 

prograŵováŶí 

StaŶiĐe použita pro 
prograŵováŶí 

ZařízeŶí které ŵohou 
aktivovat dekodér 

SpeĐiálŶí dekodér 

ÚstředŶa 

Příklad aktivace: 

StiskŶutíŵ tlačítka el. záŵku Ŷa ústředŶě 

StiskŶutíŵ tlačítka ďráŶǇ Ŷa ústředŶě 
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VIDEOPŘEPÍNAČ ϭϬϴϯ/ϲϵ 
 

VideopřepíŶač pro eǆterŶí kaŵerǇ 1083/ϲϵ je zařízeŶí, které lze 
použít k zapŶutí kamery z videotelefonu a přepíŶáŶí až 4 eǆterŶíĐh 
kaŵer, připojeŶýĐh k paŶelu. 

StiskŶěte Ŷěkolikrát tlačítko pro zapŶutí kaŵery z videotelefonu; na 

displeji se v ĐǇkliĐkéŵ režiŵu zoďrazí záďěrǇ poĐházejíĐí z kaŵerǇ 
panelu a z kaŵer příŵo připojeŶýĐh k panelu, poté záďěrǇ 

poĐházejíĐí z kaŵer připojeŶýĐh k videopřepíŶači. 
Pokud v sǇstéŵu eǆistují ještě jiŶé panely, pak po zobrazení kamer 

připojeŶýĐh k videopřepíŶači ďude zoďrazeŶ oďraz poĐházejíĐí z 

dalšíĐh paŶelů. 

Pozn: Pokaždé, kdǇž je spuštěŶa funkce zapŶutí kamery z videotelefonu, ĐǇklus ǀždǇ začíŶá od kamery panelu ID0. 

 

ZařízeŶí ŵůže přepíŶat vždǇ jen jeden videosigŶál, ale také jedno ŶapájeŶí kaŵerǇ, Đož uŵožňuje současŶě Ŷapájet 

vždǇ jeŶ jednu kameru. 

 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí ;+ V, ϬVͿ:   18 - 33 Vss ± ϮϬ% 

Maǆ. spotřeďa proudu:    50 mA 

NapájeĐí Ŷapětí ;+ϭϮ, ϬVͿ:   12 Vss ± ϭϬ% ;ŵaǆ. ϱϬ ŵAͿ 
NapájeĐí Ŷapětí pro kaŵery (R2, 0V): 12 Vss ± ϭϬ% ;ŵaǆ. Ϯ A) 

Rozsah provozŶíĐh teplot:   od -ϱ do +ϱϬ ° C 

Vlhkost:     9Ϭ% @ ϯϬ ° C 

Max. vzdáleŶost od svorek (RES): 300 m 

 

INSTALACE 

VideopřepíŶač lze namontovat na DIN lištu Ŷeďo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů; zařízeŶí však ŵusí ďýt uložeŶo Ŷa suĐhýĐh 
ŵísteĐh, ĐhráŶěŶo před ŶepřízŶivýŵ počasíŵ a dodržet ďezpečŶostŶí předpisy. 

K ŶapájeŶí videopřepíŶače se doporučuje použít ŶapájeĐí zdroj ϳϴϵ/ϯ; jeho vlastŶosti a režiŵǇ iŶstalaĐe jsou popsáŶǇ 
v saŵostatŶéŵ Ŷávodu. 
 

 

Příklad aktivace: 

OdesláŶíŵ speĐiálŶího kódu 
z paŶelu Ŷeďo ústředŶǇ 

ÚstředŶa 

SpeĐiálŶí dekodér 

ZařízeŶí které mohou 

aktivovat dekodér 

Panel kde bylo 

provedeno 

prograŵováŶí 

ZařízeŶí které ŵohou 
aktivovat dekodér ÚstředŶa 

Panel kde bylo 

provedeno 

prograŵováŶí 

SpeĐiálŶí dekodér 
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POPIS SVOREK 

RE; 0V   vstup pro aktivaci kamery 1 

RF; 0V   vstup pro aktivaci kamery 2 

RG; 0V   vstup pro aktivaci kamery 3 

RH; 0V   vstup pro aktivaci kamery 4 
 

R2; 0V   vstup pro ŶapájeŶí kamer 

+ V; 0V  Vstup ŶapájeŶí pro přepíŶáŶí videa 

+12; 0V  Vstup ŶapájeŶí pro přepíŶáŶí videa 

AU; BU  Výstup videosigŶálu s difereŶĐiálŶíŵ připojeŶíŵ 

AU; V5  Výstup video sigŶálu s koaǆiálŶíŵ připojeŶíŵ 

 

A5; B5  Vstup difereŶĐiálŶího video sigŶálu 

A5; V5  Vstup koaǆiálŶího video sigŶálu 

RES; 0V  vstup používaŶý k resetováŶí polohǇ přepíŶače ŵezi kaŵeraŵi, vztažeŶo k 0V 

T; 0V   vstup pro cyklickou aktivaci kamer 

A1; B1  Vstup diferenciálŶího video sigŶálu z kamery 1 

A2; B2  Vstup difereŶĐiálŶího video sigŶálu z kamery 2 

A3; B3  Vstup difereŶĐiálŶího video sigŶálu z kamery 3 

A4; B4  Vstup difereŶĐiálŶího video sigŶálu z kamery 4 
 

A1; V5  Vstup koaǆiálŶího video sigŶálu z kamery 1 

A2; V5  Vstup koaǆiálŶího video sigŶálu z kamery 2 

A3; V5  Vstup koaǆiálŶího video sigŶálu z kamery 3 

A4; V5  Vstup koaǆiálŶího video sigŶálu z kamery 4 

TC1;   ŶapájeŶí pro kameru 1 

TC2;   ŶapájeŶí pro kameru 2 

TC3;   ŶapájeŶí pro kameru 3 

TC4;   ŶapájeŶí pro kameru 4 

 

Pozn: KaŵerǇ ŵusí ďýt připojeŶǇ postupŶě za sebou, počíŶaje ǀstupeŵ ϭ. 
 

KONFIGURACE 

Nastavte propojku Ŷa zařízeŶí do polohǇ zoďrazeŶé v taďulĐe podle počtu použitýĐh kaŵer. 
 

 

 

 

 

 

;*Ϳ TovárŶí ŶastaveŶí 
;**Ϳ PrůĐhozí kaŵera ;AϱͿ ŵusí ďýt ŶapájeŶa Ŷapříŵo. 

 

 

ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ EXT. KAMER NA SBĚRNICI ϭϳϴϯ/ϲϵ 
ZařízeŶí ϭϳϴϯ/ϲϵ uŵožňuje připojit až ϰ eǆterŶí kamery ke sďěrŶiĐi v sǇstéŵu 
1083. 

KaŵerǇ lze přiřadit jedŶoŵu účastŶíku s kódeŵ 0 nebo 1, nebo pak všeŵ 
uživatelůŵ v sǇstéŵu. 
Toto rozhraŶí lze považovat jako podružŶý paŶel. Z tohoto důvodu Ŷesŵí v 

jedŶé stoupačĐe součet podružŶýĐh paŶelů a zařízeŶí ϭϳϴϯ/ϲϵ překročit Ϯ. 
 

Pozn: Použití zařízeŶí 1783/ϲϵ ŶeǀǇlučuje ŵožŶost připojeŶí zařízeŶí 1083/69 ve 

stejŶéŵ sǇstéŵu. 
 

 

Počet kaŵer JP1 JP2 JP3 JP4 FUNKCE 

2 ON - - - PřepíŶáŶí Aϭ÷AϮ 

3 - ON - - PřepíŶáŶí Aϭ÷AϮ÷Aϯ 

4 - - ON(*) - PřepíŶáŶí Aϭ÷AϮ÷Aϯ÷Aϰ 

5 (**) - - - ON PřepíŶáŶí Aϭ÷AϮ÷Aϯ÷Aϰ÷Aϱ 
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TECHNICKÁ DATA 

NapájeĐí Ŷapětí:    36 – 48 Vss 

Spotřeďa v pohotovostŶíŵ režiŵu:  10 mA 

MaǆiŵálŶí odďěr proudu:   100 mA 

 

INSTALACE 

ZařízeŶí je určeŶo pro iŶstalaĐi Ŷa DIN lištu a také pro ŵoŶtáž Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů. 

Pro připojeŶí zařízeŶí 1783/ϲϵ k sǇstéŵu ŵůžete použít sǇstéŵový kaďel URMET 1083/90. Dodržujte předpisy týkajíĐí 
se podružŶýĐh paŶelů, které jsou uvedeŶǇ v sǇstéŵovém Ŷávodu. 

Pro připojeŶí kaŵer použijte Ŷíže popsaŶé kaďelǇ, přičeŵž dodržujte ŵaǆiŵálŶí délku: 
 

Typ kabelu Maǆ. délka Kaďelový převodŶík 

UTP CAT5 200 m 1092/300A (*) 

Koax RG59 50 m --- 

;*Ϳ ŵezi iŵpedaŶčŶíŵ kaďelovýŵ převodŶíkeŵ 1092/ϯϬϬA a kaŵerou lze použít koaǆiálŶí kaďel RGϱϵ o ŵaǆiŵálŶí 
délĐe ϱϬ ŵ. 
 

POPIS SVOREK 

B1   Vstup kamery č. ϭ (+ pól, středový vodič koax. kabelu) 

A1   Vstup kamery č.ϭ (- pól, stíŶěŶí koaǆ. kabelu) 

B2   Vstup kamery č. 2 (+ pól, středový vodič koax. kabelu) 

A2   Vstup kamery č.2 (- pól, stíŶěŶí koaǆ. kabelu) 

B3   Vstup kamery č. 3 (+ pól, středový vodič koax. kabelu) 

A3   Vstup kamery č.3 (- pól, stíŶěŶí koaǆ. kabelu) 

B4   Vstup kamery č. 4 (+ pól, středový vodič koax. kabelu) 

A4   Vstup kamery č.4 (- pól, stíŶěŶí koaǆ. kabelu) 

LINE IN  PříĐhozí linka sďěrŶiĐe 

LINE OUT  OdĐhozí linka sďěrŶiĐe 

 

NASTAVENÍ 

 
 

ID: ve stoupačĐe je ŵožŶé iŶstalovat Ϯ zařízeŶí nebo jeden podružŶý paŶel a jedno zařízeŶí ϭϳ83/69; oďě zařízeŶí ŵusí 
ŵít růzŶé adresǇ ;Ϭ Ŷeďo ϭͿ. 

 
 

B/S: ZoďrazeŶí poĐházejíĐí z kaŵer připojeŶýĐh k zařízeŶí ŵohou vidět všiĐhŶi uživatelé ;BROADͿ Ŷeďo je lze přiřadit 
uživatelůŵ Ϭ a ϭ ve stoupačĐe (SEL/APͿ poŵoĐí DIP přepíŶače „SEL/AP CAMERA“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZoďrazováŶí: 
všiĐhŶi účastŶíĐi 
ŵohou vidět 
zobrazeŶí kamer. 

ZoďrazováŶí: 
kamery 

pouze pro 

účastŶíkǇ      
0 a 1 
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SEL/AP CAMERAS: ŶastaveŶíŵ přepíŶače „B/S“ Ŷa SEL/AP je ŵožŶé přiřadit všeĐhŶǇ kaŵerǇ uživateli Ϭ ;APϬͿ Ŷeďo 
uživateli ϭ ;APϭͿ. Číslo DIP přepíŶače odpovídá číslu kaŵerǇ ;DIP číslo ϭ = kaŵera připojeŶá k piŶůŵ svorek A1, B1). 

 
 

Pokud je Ŷapříklad požadováŶo přiděleŶí kaŵer číslo ϭ ;Aϭ, BϭͿ a ϰ ;Aϰ, BϰͿ účastŶíku Ϭ a ostatŶíĐh kamer účastŶíku 1, 

nastavte DIP přepíŶače ŶásledujíĐíŵ způsoďeŵ: 

 
 

RESET: Pokud je zařízeŶí odeďráŶo ze sǇstéŵu, aďǇ ďǇlo ŵožŶé jej použít v jiŶéŵ sǇstéŵu, je ŶutŶé jej resetovat. 
Chcete-li to provést a vǇŵazat všeĐhŶa aktivŶí ŶastaveŶí, vǇsuňte a znovu Ŷasuňte propojku „RESET“. 
 

ON/OFF CAMERAS: Pokud ŶeŶí ke vstupu připojeŶa žádŶá kaŵera Ŷeďo pokud je potřeďa dočasŶě vǇloučit vǇďraŶou 

kameru ze zobrazovaŶýĐh, přepŶěte příslušŶý DIP přepíŶač do polohǇ OFF. Číslo DIP přepíŶače odpovídá číslu kaŵerǇ 
;DIP číslo ϭ = kaŵera připojeŶá k piŶůŵ svorek Aϭ, BϭͿ. 

 
Pokud Ŷapříklad ŶeŶí ke svorkáŵ Aϯ, Bϯ připojeŶa žádŶá kaŵera, Ŷastavte přepíŶač DIP ŶásledujíĐíŵ způsoďeŵ: 

 
 

NASTAVENÍ Z VÝROBY 

ZařízeŶí je z výroďǇ nakoŶfigurováŶo s ŶásledujíĐíŵi výĐhozíŵi hodŶotaŵi: 

 
 

 

 

 

Kamera 1 

přiřazeŶa 
účastŶíku Ϭ 

Kamera 2 

přiřazeŶa 
účastŶíku Ϭ 

Kamera 3 

přiřazeŶa 
účastŶíku Ϭ 

Kamera 4 

přiřazeŶa 
účastŶíku Ϭ 

Kamera 1 

přiřazeŶa 
účastŶíku 1 

Kamera 2 

přiřazeŶa 
účastŶíku 1 

Kamera 3 

přiřazeŶa 
účastŶíku 1 

Kamera 4 

přiřazena 

účastŶíku 1 

Pozn: Kamery lze přidělit pouze užiǀatelůŵ CODE 0 a 

1; ostatŶí užiǀatelé ŵohou ǀidět zoďrazeŶí z kamer 

pouze ǀ případě, že je poǀoleŶa fuŶkĐe „BROAD“. 

Kamera 1 je 

odpojena. 



                         SǇstéŵ ϭϬϴϯ – Zdroje, příslušeŶství 
 

21 

 

ZAPOJENÍ V SYSTÉMU 1083 

ZapojeŶí IN-OUT v sǇstéŵu s 1 stoupačkou  ZapojeŶí s 1 hlavŶíŵ a ϭ podružŶýŵ paŶeleŵ  

a 1 hlavŶím panelem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZapojeŶí s 1 hlavŶíŵ a ϭ podružŶýŵ paŶeleŵ 

   
 

 

 

NAPÁJECÍ ZDROJ 9000/230 
TraŶsforŵátor 9000/ϮϯϬ se používá k ŶapájeŶí podsvětleŶí jmenovek, pokud 

ŶeŶí ŵožŶé je Ŷapájet příŵo ze sďěrŶiĐe. 
BǇl ŶavržeŶ v souladu s platŶýŵi předpisǇ o izolačŶíĐh a ďezpečŶostŶíĐh 
traŶsforŵátoreĐh. Tíŵto způsoďeŵ je v souladu s požadavkǇ Ŷa oĐhraŶu 
před příŵýŵi a Ŷepříŵýŵi koŶtaktǇ, jak to vǇžadují předpisǇ týkajíĐí se 
elektriĐkýĐh sǇstéŵů. Je také vǇďaveŶ zŶačkou IMQ. 

 

 

1783/69 
EǆterŶí 
kamery 

Zdroj 

1083/20A 

HlavŶí 
panel 

HlavŶí 
panel 

Zdroj 

1083/20A 

Zdroj 

1083/20A Interface 

1083/53 

1783/69 

ID=1 

EǆterŶí 
kamery 

PodružŶý 
panel 

ID=0 

HlavŶí 
panel 

Zdroj 

1083/20A 

Zdroj 

1083/20A Interface 

1083/53 

PodružŶý 

panel    

ID=0 

Nezapojovat 

EǆterŶí 
kamery 1783/69 

ZapojeŶí ϴ eǆterŶíĐh kamer poŵoĐí iŶterfaĐe ϭϬϴϯ/ϱϯ 

Zdroj 

1083/20A 

Interface 

1083/53 

K hlavŶímu 

panelu 

1783/69 

ID=1 

1783/69 

ID=0 

EǆterŶí 
kamery 

Pozn: PostupŶé přepíŶáŶí jedŶotliǀýĐh eǆterŶíĐh 
kaŵer je popsáŶ ǀ saŵostatŶéŵ Ŷáǀodu. 
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TECHNICKÁ DATA 

NapájeŶí:   230Vstř 50 / 60Hz 

VýkoŶ:    18 VA 

SekuŶdárŶí:   12 Vstř. 
Maǆ. zatížeŶí:   1,1 A 

Ochrana:   PTC (*) 

;*Ϳ Po odstraŶěŶí příčiŶǇ zkratu oďŶovte oĐhraŶu PTC, odpojte ŶapájeŶí asi ϲϬ vetřiŶ. 

 

POPIS SVOREK 

230  Vstup pro ŶapájeŶí ϮϯϬ Vstř. 
0  12  Výstup ŶapájeŶí ϭϮ Vstř. 
 

 

RELÉ ϳϴϴ/ϱϮ 
Toto zařízeŶí lze použít Ŷapř. pro opakováŶí vǇzváŶěŶí, pro spíŶáŶí 
přídavŶýĐh el. záŵků nebo jiŶýĐh elektriĐkýĐh zátěží. 
 

TECHNICKÁ DATA 

NapájeŶí:   12 Vstř. jŵeŶovité 

12 Vss; 18 Vstř; 18 Vss 

Max. spotřeďa:   při ϭϮVdĐ ϰϬŵA 

při ϭϴ VdĐ ϲϬ ŵA 

při ϭϮVĐa ϭϬϬŵA 

při ϭϴVĐa ϭϱϬŵA 

KoŶtaktǇ relé  
max. zátěž:   5A @ 100V 

 

INSTALACE 

ZařízeŶí ŵůže ďýt ŶaŵoŶtováŶo Ŷa DIN lištu Ŷeďo Ŷa zeď poŵoĐí šrouďů. Relé však ŵusí ďýt uĐhováváŶo Ŷa suĐhýĐh 
ŵísteĐh, ĐhráŶěŶo před ŶepřízŶivýŵ počasíŵ a při dodržeŶí ďezpečŶostŶíĐh předpisů. 
 

POPIS SVOREK 

Relé je vǇďaveŶo 2 přepíŶaĐíŵi kontakty (S1-S3 a S4-S6), vhodŶýŵi pro ovládáŶí oďvodů s Ŷapětíŵ do ϭϬϬ V a ŵaǆ. 
proudem 5 A. 
 

 
 

 

 


