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TLAČÍTKOVÝ PANEL ALPHA ϭϭϲϴ 

ModulárŶí paŶel s odolŶýŵ, efektiǀŶíŵ a ŵoderŶíŵ desigŶeŵ pro sŶadŶý přístup k Đelé řadě fuŶkĐí. SǇstéŵ se skládá 
z ŵodulů ;s čerŶýŵi Ŷeďo ďílýŵi plastoǀýŵi čelŶíŵi krytyͿ, které lze ǀložit Ŷa upeǀňoǀaĐí ráŵečkǇ. Má klasifikaĐi 
oĐhraŶǇ IKϬϴ proti ǀŶějšíŵ Ŷárazůŵ a je ĐertifikoǀáŶ stupŶěŵ krǇtí IPϱϱ proti proŶikáŶí kapaliŶ a praĐhu. ZapuštěŶé 
Ŷeďo ŶástěŶŶé krabice lze jedŶoduše spojit poŵoĐí podložek a ǀǇtǀořit tak růzŶé koŶfiguraĐe paŶelů. VǇužitíŵ 
ŵeŶšího počtu koŵpoŶeŶtů Ŷa skladě je ǀýhoda jak pro velkoobchody, tak pro ŵoŶtážŶí firmy. Moduly lze instalovat 

jedŶoduše poŵoĐí propojoǀaĐíĐh kaďelů (s konektory), které jsou dodáǀané rovnou s moduly a dále poŵoĐí 
vysuŶoǀaĐíĐh sǀorkoǀŶiĐ pro připojeŶí k sǇstéŵu. 
 

 
 

Oďrázek ukazuje příklad sestavy skládajíĐí se z ŶásledujíĐíĐh produktů: 
• Modul audio/video 1083/48 a předŶí kryt s jedŶíŵ tlačítkeŵ ϭϭϲϴ/ϭϰϭ. 
• Moduly se ϰ tlačítkǇ 1168/4 a předŶí krǇt se ϰ tlačítkǇ 1168/14. 

• Modul pro popisŶé číslo 1168/50 - ǀolitelŶý. 
• ILA ŵodul s hlasovou navigací 1168/48 - ǀolitelŶý. 
 

VLASTNOSTI 

• Modul audio/video nebo audio modul. 

• MožŶost ŶapájeŶí až ϭϮ ŵodulů Đelkeŵ ;ďez přídaǀŶého ŶapaječeͿ: 
– SaŵostatŶý ŵodul audio/video nebo audio modul a příslušŶý předŶí kryt ;čerŶý Ŷeďo ďílýͿ s tlačítkǇ Ϭ, ϭ Ŷeďo Ϯ. 
– SaŵostatŶý ILA ŵodul s hlasovou ŶaǀigaĐí 1168/48 - ǀolitelŶý. 
– Až ϭϭ rozšiřujíĐíĐh ŵodulů se ϰ tlačítkǇ ϭϭϲϴ/ϰ a příslušŶýŵi předŶíŵi kryty ;čerŶé Ŷeďo ďíléͿ s ϭ až ϰ tlačítkǇ, pro 

celkem ϰϱ tlačítek ;jedŶořadé). 

– Až ϭϭ rozšiřujíĐíĐh ŵodulů s osŵi tlačítkǇ ϭϭϲϴ/ϴ se ϰ až ϴ tlačítkǇ a příslušŶýŵi předŶíŵi kryty ;čerŶé Ŷeďo ďíléͿ, pro 
celkem ϵϬ tlačítek ;dǀojitéͿ. 
– Až ϭϭ ŵodulů pro popisŶé číslo 1168/50 - volitelné. 

• ZákladŶí prograŵoǀáŶí poŵoĐí prograŵoǀaĐíĐh tlačítek Ŷeďo pokročilé prograŵoǀáŶí přes WiFi poŵoĐí „terŵiŶálu͞ 

;osoďŶí počítač, sŵartphoŶe Ŷeďo taďlet – dále jeŶ terŵiŶál). 
• BezpečŶý sǇstéŵ na propojeŶí jednotliǀýĐh modulů. 

• SǀětelŶá sigŶalizaĐe LED iŶdikujíĐí staǀ sǇstéŵu ;DDAͿ. 
• OǀládáŶí elektriĐkého záŵku dǀeří s ŶastaǀitelŶou doďou oteǀřeŶí od ϭ do ϵϬ ǀteřiŶ. 

• OdĐhozí tlačítko. 
• OǀládáŶí ďráŶǇ Ŷeďo garážoǀýĐh vrat ďezpoteŶĐiáloǀýŵ kontaktem. 

• Vstup pro senzor staǀu dǀeří. 
• Trimr pro ŶastaǀeŶí hlasitosti reproduktoru. 

• PodsǀětleŶí jŵeŶoǀek aktiǀoǀáŶo souŵrakoǀýŵ senzorem (lze i deaktivovat). 

• Širokoúhlá ďareǀŶá kaŵera ;pouze modul 1083/48). 

• LED přísǀit kamery (pouze moldul 1083/48). 

• Vstup pro koaǆiálŶí kaďel z eǆterŶí kaŵerǇ Ŷeďo ǀýstup pro videopřepíŶač 1083/69 (max 4 ext. kamery, pouze modul 

1083/39). 
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AUDIO/VIDEO MODUL 1083/48, AUDIO MODUL 1083/38 (1083/39) 

POPIS 

 

ČELNÍ POHLED         ZADNÍ POHLED ϭϬϴϯ/ϯϴ A ϭϬϴϯ/ϰϴ 

      
 

 

 

1. ZoďrazeŶí staǀ sǇstéŵu poŵoĐí DDA LED:  

2. Tlačítko ͞ÚčastŶík Ϭ͟  
3. Reproduktor 

4. Jmenovka s podsǀětleŶíŵ LED  

5. Kamera (pouze u 1083/48) 

6. LED osǀětleŶí kamery (pouze u 1083/48) 

7. Tlačítko ͞ÚčastŶík 1͟   
8. Mikrofon  

9. Souŵrakoǀé čidlo pro autoŵatiĐké spíŶáŶí podsǀětleŶí jŵeŶoǀek  

10. Triŵr pro ŶastaǀeŶí hlasitosti reproduktoru (RV1) 

11. PrograŵoǀaĐí tlačítko (PROGRAM) 

12. KoŶektor pro připojeŶí ĐíǀkǇ sluĐhátka (ILA) 1168/48 

13. KoŶektor pro připojeŶí ŵodulu (OUT) 

14. Štítek s MAC adresou zařízeŶí 
15. Propojka pro připojeŶí sensoru stavu oteǀřeŶýĐh dǀeří 
16. Svorkovnice 

17. Konektor pro oǀládáŶí eǆterŶíĐh kaŵer ;fuŶkĐe dostupŶá pouze u ϭϬϴϯ/ϯϵͿ. 
 

 

 

 

ZADNÍ POHLED ϭϬϴϯ/ϯϵ 
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POPIS SVORKOVNICE 

video-sigŶál z eǆterŶí kaŵerǇ Ŷeďo ze zařízeŶí oǀládajíĐí eǆt. kaŵerǇ ;zeŵͿ 
 

video-sigŶál z eǆterŶí kaŵerǇ Ŷeďo ze zařízeŶí oǀládajíĐí eǆt. kaŵerǇ ;ǀstupͿ 
 

ǀstup pro odĐhodoǀé tlačítko 
 

liŶka sďěrŶiĐe 
 

koŶtakt relé garážoǀýĐh ǀrat ;ďráŶǇͿ 
 

oǀládáŶí el. záŵku ;-) 
oǀládáŶí el. záŵku ;+Ϳ 

 

POPIS VODIČŮ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PŘEPÍNAJÍCÍ EXT. KAMERY (POUZE U 1083/39) 

K modulu je přiložeŶ koŶektor s ǀodiči pro připojeŶí ǀideopřepíŶače ϭϬϴϯ/ϲϵ, prostředŶiĐtǀíŵ koŶektoru ;ϭ7). 

 

R – Reset zařízeŶí pro eǆt. kaŵerǇ: zeleŶý ǀodič 

T- - OǀládáŶí zařízeŶí pro eǆ. kaŵerǇ ;zeŵͿ: čerŶý ǀodič 

T+ - OǀládáŶí zařízeŶí pro eǆ. kaŵerǇ: žlutý ǀodič 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

NapájeĐí Ŷapětí:    ϯϲ ÷ ϰϴ V 

Spotřeďa při ϰϴ VĐĐ:    max. 45 mA 

Pohotovostní režiŵ:    < 10 mAcc 

PlŶá rǇĐhlost:     < 250 mAcc 

Max. ǀýstup pro SE +, SE-:   ŵaǆ. ϱA při ϯϬ VĐĐ 

Max. zatížeŶí pro kontakt (SE2):  ŵaǆ. ϭA při ϯϬ VĐĐ 
 

Pozn: DrátǇ s průřezeŵ Ϭ,ϱ ŵŵϮ Ŷeďo ǀětšíŵ ŵusí ǀǇhoǀoǀat Ŷorŵě IEC 60332-1-Ϯ; ǀodiče s průřezeŵ ŵeŶšíŵ Ŷež Ϭ,ϱ 
ŵŵϮ ŵusí ǀǇhoǀoǀat Ŷorŵě IEC ϲϬϯϯϮ-2-2. 

 

VÝCHOZÍ KONFIGURACE 

Parametr FUNKCE  NASTAVENÍ 
Parametr 1 Typ panelu  HlaǀŶí 
Parametr 2 ID panelu  Adresa 0 

Parametr 3 OtǀíráŶí el. záŵku PodŵíŶěŶý 

Parametr 4 Tlačítka Ϭ a ϭ  Povoleno 

Parametr 5 Tlačítko pro ústředŶu NeaktiǀŶí 
 

PROVOZ 

VoláŶí 
Na ǀstupŶíŵ panelu lze ǀǇzǀáŶět jedŶotliǀýŵi tlačítkǇ až Ŷa ϵϬ účastŶíků. 

 

FUNKCE DDA (Disability Discrimination Act – signalizace pro zdravotně postižené) LED - INDIKACE STAVU SYSTÉMU 

Po stiskŶutí ǀolaĐího tlačítka ŵohou Ŷastat dǀa ŶásledujíĐí stavy: 

• Proďíhá ǀǇzǀáŶěŶí: LED  sǀítí zeleŶě a hlasoǀá zpráǀa „VOLÁNÍ PROBÍHÁ͞. 

• LiŶka oďsazeŶa: LED  sǀítí čerǀeŶě a hlasoǀá zpráǀa „LINKA JE OBSAZENÁ͞. 
• ČekaĐí doďa pro ǀǇǀěšeŶí ǀǇpršela: hlasoǀá zpráǀa „VOLANÁ STANICE NEODPOVÍDÁ͞: 

• Proďíhá koŶǀerze: LED  sǀítí oraŶžoǀě; 

• Dǀeře oteǀřeŶé: LED  sǀítí zeleně a hlasoǀá zpráǀa „DVEŘE OTEVŘENY͞. 
Pozn: Hlasoǀé zpráǀǇ jsou ŵožŶé, pokud audio/ǀideo ŵodul ϭϬϴϯ/ϰϴ Ŷeďo audio ŵodul ϭϬϴϯ/ϯϴ je připojeŶ k ŵodulu 

ILA 1168/48. 
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OTVÍRÁNÍ EL. ZÁMKU 

VstupŶí paŶel ŵá dǀě sǀorkǇ pro oǀládáŶí elektriĐkého záŵku dǀeří ;SE + a SE-). 

ElektriĐký záŵek je oǀládáŶ ǀ ŶásledujíĐíĐh případeĐh: 
• kdǇkoli je stiskŶuto odĐhodoǀé tlačítko (svorky PA); 

• kdǇž je ǀ ďǇtoǀé stanici stiskŶuto tlačítko el. záŵku a podle režiŵu ;„ǀolŶý͞ Ŷeďo „podŵíŶěŶý͞Ϳ. 
 

OTVÍRÁNÍ BRÁNY ;GARÁŽOVÝCH VRAT) 

Modul audio/video má dǀě sǀorkǇ ;SEϮͿ připojeŶé ke koŶtaktůŵ spíŶaĐího relé, které lze použít k oǀládáŶí řídiĐí 
jedŶotkǇ oteǀíráŶí ďráŶǇ ;*Ϳ. Relé je aktiǀoǀáŶo po doďu ϭ ǀteřiŶǇ po aktiǀaĐi oteǀřeŶí ďráŶǇ a podle proǀozŶího 
režiŵu ;„ǀolŶý͞ Ŷeďo „podŵíŶěŶý͞Ϳ. 
;*Ϳ Relé NENÍ ǀhodŶé k oǀládáŶí příŵýĐh ǀýkoŶoǀýĐh zátěží a lze jej použít pouze jako řídiĐí relé. 
 

NASTAVENÍ HLASITOSTI 
ÚroǀŶě hlasitosti jsou staŶdardŶě nakaliďroǀáŶǇ, takže ǀe ǀětšiŶě případů ŶeŶí ŶutŶé 
proǀádět úpraǀǇ. 
V případě potřeďǇ upraǀte hlasitost reproduktoru ;ϭϬͿ poŵoĐí šrouďoǀáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL ILA S HLASOVOU NAVIGACÍ ϭϭϲϴ/ϰϴ-S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul ILA s hlasovou navigaĐí je ŵodulárŶí zařízeŶí, které 
uŵožňuje sluĐhoǀě postižeŶýŵ slǇšet zǀuk dǀeřŶí jedŶotkǇ a 
ďýt iŶforŵoǀáŶi o staǀu sǇstéŵu poŵoĐí zǀukoǀýĐh iŶdikaĐí. 

AďǇ ďǇlo ŵožŶé koŵuŶikoǀat se ǀstupŶíŵ paŶeleŵ, ŵusí se 

užiǀatel přiďlížit sluĐhátkeŵ ;s fuŶkĐí TͿ k předŶí části 

paŶelu, do ǀzdáleŶosti ϮϬ Đŵ ke jŵeŶoǀĐe  . 

PřepŶěte do 
režiŵu T. 
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POPIS         

ZADNÍ POHLED    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϭ. KoŶektor pro připojeŶí ŵodulu ;INͿ; 
Ϯ. KoŶektor pro připojeŶí ŵodulu ;OUTͿ; 
3. Konektor audio (ILA); 

ϰ. PoteŶĐioŵetr pro ŶastaǀeŶí hlasitosti hlasoǀé ŶaǀigaĐe; 

ϱ. OtočŶý přepíŶač pro ǀýďěr jazyka. 

 

 

 

ILA ŵodul ŵusí ďýt uŵístěŶ ďezprostředŶě poďlíž audio modulu. ModulǇ ŵusí ďýt připojeŶǇ poŵoĐí dodaŶého 
propojoǀaĐího kabelu. 

 

A – kaďel dlouhý ϲ Đŵ dodáǀaŶý s tlačítkoǀýŵi moduly 1168/4 nebo s ILA modulem 1168/48. 

B – kaďel dlouhý ϮϬ Đŵ dodáǀaŶý s ILA modulem 1168/48. 

 

VÝBĚR JAZYKA PRO HLASOVOU NAVIGACI 

JazǇk se ǀolí poŵoĐí otočŶého přepíŶače ;ϱͿ ǀ zadŶí části ŵodulu ;ǀiz kapitola POPIS). Výďěr ǀariaŶt je ŵožŶý z těĐhto 
jazǇků: 

1 Italian  4 Russian 

2 English  5 Czech 

3 Slovenian  6 --- 

Pozn: Chcete-li přeŶastaǀit prograŵoǀáŶí jazyku, odpojte před tíŵ ŶapájeŶí zařízeŶí. 
 

NASTAVENÍ HLASITOSTI PRO HLASOVOU NAVIGACI 

Hlasitost je ǀe ǀýĐhozíŵ ŶastaǀeŶí nakaliďroǀáŶa, takže ǀe ǀětšiŶě případů ŶeŶí ŶutŶé proǀádět úpraǀǇ. V případě 
potřeďǇ upraǀte hlasitost poŵoĐí šrouďoǀáku. 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

AkustiĐký tlak hlasoǀé navigace ............................... 80 dB a 10 cm 

Rozsah praĐoǀŶíĐh teplot ..............................................- 25 až + ϰϬ ° C 

 

MODUL PRO POPISNÉ ČÍSLO 1168/50 

    

INSTALACE 
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Jmenovky dodáǀaŶé s modulem jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – kaďel dlouhý ϲ Đŵ dodáǀaŶý s tlačítkoǀýŵi moduly 1168/4 nebo s modulem 1168/48. 

C – kaďel dlouhý ϯϴ Đŵ dodáǀaŶý s modulem 1168/50. 

Pozn: JŵeŶoǀku lze ŶaŵoŶtoǀat Ŷeďo ǀǇŵěŶit až po odstraŶěŶí předŶí části modulu. 

 

PRÁZDNÝ MODUL ϭϭϲϴ/ϱϵ 

 
TeŶto ŵodul se použíǀá k ǀǇplŶěŶí ŵezer, které přeďýǀají ǀ sestaǀě ǀstupŶího paŶelu. 

 

MODUL SE ϰ TLAČÍTKY ϭϭϲϴ/ϰ A MODUL S ϴ TLAČÍTKY ϭϭϲϴ/ϴ 

 

   
ModulǇ se ϰ Ŷeďo ϴ tlačítkǇ lze použít k rozšířeŶí počtu účastŶíků na vstupŶíŵ panelu. PoŵoĐí až ϭϭ ŵodulů 1168/8 lze 

připojit až ϴϴ tlačítek ;kroŵě dǀou již přítoŵŶýĐh Ŷa dǀeřŶí jedŶotĐeͿ.  
 

U 1168/50 a 1168/50W - 

PrůhledŶá ;dočasŶáͿ 
jmenovka. 

ČerŶá jŵeŶoǀka 
dodáǀaŶá s modulem 

1168/50; jmenovku lze 

graǀíroǀat. 
 Bílá jŵeŶoǀka dodáǀaŶá 
s modulem 1168/50; 

jmenovku lze vyplnit 

poŵoĐí otisků. 

 

INSTALACE 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU 

 

KRABICE POD OMÍTKU 

Pro panel řadǇ ALPHA jsou k dispoziĐi růzŶé ǀerze iŶstalačŶíĐh kraďiĐ podle počtu ŵodulů: 
• Pro ϭ ŵodul 1145/51 

• Pro Ϯ ŵodulǇ 1145/52 

• Pro ϯ ŵodulǇ 1145/53 

• Pro ϰ ŵodulǇ 1145/54 

Kabely vedou do krabic skrz otǀorǇ Ŷa ďoĐíĐh a spodŶí části. VšeĐhŶǇ otǀorǇ jsou předpřipraǀeŶǇ odŶíŵatelŶýŵi 
uzáǀěrǇ. 

  
 

SPOJOVÁNÍ KRABIC 

KraďiĐe pod oŵítku lze ŶaŵoŶtoǀat s ǀhodŶýŵi rozpěrkaŵi ;ǀiz oďr. ǀýšeͿ, které se také použíǀají jako otǀor pro kabel. 

Lze spojit až tři 4-ŵoduloǀé kraďiĐe pod oŵítku ;Đelkeŵ ϭϮ ŵodulůͿ. Pokud se použije leŵoǀaĐí ráŵeček, lze spojit až 
tři 3-ŵoduloǀé krabice (celkem 9 modulůͿ. SpojeŶí je Ŷa delší straŶě. VšeĐhŶǇ rozpěrkǇ jsou duté, aďǇ uŵožŶilǇ 
průĐhod kaďelů ŵezi kraďiĐeŵi. 
 

UPEVŇOVACÍ RÁMEČKY 

RáŵečkǇ s držáky uŵožňují rǇĐhlou a sŶadŶou ŵoŶtáž ŵodulů. Ve spodŶí části ráŵečku je k dispoziĐi záǀěs, který 
slouží k ǀǇklopeŶí modulů a usŶadňuje tíŵ zapojeŶí kaďelů a ŶastaǀeŶí. 
DostupŶé ǀarianty: 

• Pro ϭ ŵodul 1168/61  

• Pro Ϯ ŵodulǇ 1168/62 

• Pro ϯ ŵodulǇ 1168/63 

• Pro ϰ ŵodulǇ 1168/64 
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LEMOVACÍ RÁMEČKY 

TǇto ráŵečkǇ se použíǀají k zakrǇtí ŶepraǀidelŶostí stěŶǇ koleŵ kraďiĐ při iŶstalaĐi paŶelu pod oŵítku; ráŵečkǇ ǀložte 
ŵezi ŵodulǇ a stěŶu. 
K dispozici jsou ŶásledujíĐí ráŵǇ z eloǆoǀaŶého hliŶíku:  
• Ráŵeček pro 1 modul 1168/611 

• Ráŵeček pro 2 moduly, 1 sloupec 1168/612 

• Ráŵeček pro 3 moduly, 1 sloupec 1168/613 

• Ráŵeček pro 4 moduly, 1 sloupec 1168/614 

 

Výška H je 148, 238, 328 a 418 mm . 

 

 

 

 

 

 

• Ráŵeček pro 4 moduly, 2 sloupce 1168/624          

• Ráŵeček pro ϲ ŵodulů, 2 sloupce 1168/626        • Ráŵeček pro 9 ŵodulů, 3 sloupce 1168/639 

 

 

Výška H je 238 a 328 mm pro verze se 2 a 3 moduly.  Výška H je 328 mm pro verzi se 3 moduly. 

 

INSTALACE 

• Nainstalujte krabici pod oŵítku do zdi, uŵístěte leŵoǀaĐí ráŵeček a připeǀŶěte spodŶím šrouďeŵ upeǀňoǀaĐí 
ráŵeček. Potom utáhŶěte horŶí šrouď upeǀňoǀaĐího ráŵečku. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ NA POVRCH 

 

KRABICE NA OMÍTKU S RÁMEČKEM 

Krabice lze použít pro ŶástěŶŶou iŶstalaĐi.  
Krabice jsou dodáǀáŶǇ s upeǀňoǀaĐíŵ ráŵečkeŵ: 

• Pro ϭ ŵodul 1168/311 

• Pro Ϯ ŵodulǇ 1168/312 

• Pro ϯ ŵodulǇ 1168/313 

• Pro ϰ ŵodulǇ 1168/314 

 

 

 

Výška H je 126, 217, 306 a 396 mm dle počtu ŵodulů. 

 

 

 

SPOJOVÁNÍ KRABIC A RÁMEČKŮ 

KraďiĐe s ráŵečkǇ ŵohou ďýt spojeŶy poŵoĐí podložek, které fuŶgují jako distaŶčŶí podložkǇ. Můžete sestaǀit až tři   
4-ŵoduloǀé kraďiĐe ;Đelkeŵ ϭϮ ŵodulůͿ. VšeĐhŶǇ podložkǇ jsou duté, aďǇ uŵožňoǀalǇ průĐhod kaďelů ŵezi 
krabicemi. 
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KRYT PROTI DEŠTI 
KrǇt proti dešti slouží k toŵu, aďǇ ďǇla iŶstalaĐe paŶelu odolŶá proti poǀětrŶostŶíŵ ǀliǀůŵ. 
• Pro ϭ ŵodul 1168/401 

KrǇt je ǀložeŶ ŵísto horŶí lištǇ ráŵečku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE TLAČÍTKOVÉHO PANELU ALPHA 

Doporučuje se iŶstaloǀat ŵodulǇ ǀe ǀýšĐe zŶázorŶěŶé Ŷa oďrázku, dle tǇpu iŶstalace. 
 

 
;*Ϳ Pro užiǀatele se zdraǀotŶíŵ postižeŶíŵ Ŷeďo se speĐiálŶíŵi potřeďaŵi tǇpu Dϭ ;starší osoďǇͿ a DϮ ;potíže s 
ŵotorikou dolŶíĐh koŶčetiŶͿ ŵusí ďýt střed zařízeŶí uŵístěŶ ǀe ǀýšĐe ŵezi ϳϱ Đŵ a ϭϰϬ Đŵ od zeŵě. Další podroďŶosti 
Ŷajdete ǀ teĐhŶiĐké Ŷorŵě CEI ϲϰ-21: 2016-12 - RezideŶčŶí prostředí. SǇstéŵǇ ǀhodŶé pro použití osoďaŵi se 
zdraǀotŶíŵ postižeŶíŵ Ŷeďo speĐiálŶíŵi potřeďaŵi. 
U složitýĐh sǇstéŵů s Ŷěkolika ŵodulǇ ǀšak pro spráǀŶou iŶstalaĐi ǀezŵěte ǀ úǀahu ǀýšku uǀedeŶou Ŷa oďrázku, kǀůli 
záďěru kaŵerǇ. Pokud je sǇstéŵ audio, ǀztahuje se ǀýška Ŷa hlasovou jednotku. 
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VERZE POD OMÍTKU 

1) Připraǀte otvor pro průĐhod připojoǀaĐíĐh kaďelů.                  2) Instalujte krabici: ŵusí ďýt zároǀeň se zdí. 

      
 

2) PoŵoĐí ploĐhého šrouďoǀáku  
sejŵěte horŶí a dolŶí krǇtku z ráŵečku.    3) Namontujte upeǀňoǀaĐí ráŵeček. 

  
 

4) NaĐǀakŶěte ŵodulǇ do ráŵečku. 

 



                         PaŶel ϭϭϲϴ Alpha s tlačítkǇ - instalace 

 

13 

 

ϱͿ VǇklopte ráŵeček s ŵodulǇ a připojte ǀodiče. ϲͿ PoŵoĐí propojoǀaĐíĐh kaďelů ǀǇtǀořte spojeŶí ŵodulu. 

 
ϳͿ Pro propojeŶí ŵezi ŵodulǇ použijte propojoǀaĐí kaďelǇ.  ϵͿ Přiklopte ráŵeček utažeŶíŵ šrouďů. 
8) Na posledŶíŵ ŵodulu zajistěte ǀýstup konektoru OUT krytkou.  

  
Na ŶěkterýĐh ŵoduleĐh je prograŵoǀaĐí tlačítko PROGRAM pro přístup přes Wifi spojeŶí. 
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10) Vložte jŵeŶoǀkǇ do krǇtů ŵodulů a ŶaĐǀakŶěte je do ráŵečku.    11) Připojte horŶí a dolŶí krǇtku Ŷa ráŵeček. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACE PANELU NA POVRCH 

Instalace na povrch se od iŶstalaĐe pod oŵítku liší pouze ǀ bodech 1) a 2).  

Od ďodu ϯͿ je ŶásledŶě postup stejŶý ǀiz kapitola VERZE POD OMÍTKU. 
 

1) PoŵoĐí ploĐhého šrouďoǀáku sejŵěte horŶí a dolŶí krǇtku.  2) Krabici připeǀŶěte Ŷa zeď. 
     Odšrouďujte ráŵeček z krabice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při iŶstalaĐi krǇtkǇ k ráŵečku 
zaĐhoǀejte tlačítka Ŷa praǀé 
straŶě paŶelu. 



                         PaŶel ϭϭϲϴ Alpha s tlačítkǇ - instalace 

 

15 

 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ 

AUDIO/VIDEO JEDNOTKY 

Audio ŵodul pro sǇstéŵ ϭϬϴϯ, DDA  1083/38 

Audio ŵodul pro sǇstéŵ ϭϬϴϯ, DDA, ǀstup pro CCTV kaŵeru 1083/39 

Audio/video ŵodul pro sǇstéŵ ϭϬϴϯ, DDA  1083/48 

 

MODULY   

Modul se ϰ tlačítkǇ pro sǇstéŵ ϭϬϴϯ 1168/4 

Modul s ϴ tlačítkǇ pro sǇstéŵ ϭϬϴϯ 1168/8 

BezkoŶtaktŶí sŶíŵač klíčů MIFARE+ 1168/45 

NuŵeriĐká kláǀesŶiĐe  1168/46 

Modul pro sluĐhoǀě postižeŶé, CZ, ILA 1168/48-S 

AlfaďetiĐká kláǀesŶiĐe 1168/49 

Modul pro popisŶé číslo 1168/50 (1168/50W) 

PrázdŶý ŵodul 1168/59 

 

KRYTY MODULŮ 

KrǇt s ϭ tlačítkeŵ, čerŶý  

 

 

 

1168/11 (1168/11W) 

KrǇt se Ϯ tlačítkǇ, čerŶý 1168/12 (1168/12W) 

Kryt se 3 tlačítkǇ, čerŶý 1168/13 (1168/13W) 

KrǇt audio ŵodulu ďez tlačítek, DDA, čerŶý 1168/130 (1168/130W) 

KrǇt audio ŵodulu s ϭ tlačítkeŵ, DDA, čerŶý 1168/131 (1168/131W) 

KrǇt audio ŵodulu se Ϯ tlačítkǇ ;ϭ jŵeŶoǀkaͿ, DDA, čerŶý 1168/132 (1168/132W) 

Kryt se 4 tlačítkǇ, čerŶý 1168/14 (1168/14W) 

KrǇt audio/ǀideo ŵodulu ďez tlačítek, DDA, čerŶý 1168/140 (1168/140W) 

KrǇt audio/ǀideo ŵodulu s ϭ tlačítkeŵ, DDA, čerŶý 1168/141 (1168/141W) 

KrǇt audio/ǀideo ŵodulu se Ϯ tlačítkǇ ;ϭ jŵeŶoǀkaͿ, DDA, čerŶý 1168/142 (1168/142W) 

KrǇt se ϰ tlačítkǇ ;Ϯ jŵeŶoǀkǇͿ, čerŶý 1168/24(1168/24W) 

KrǇt s ϴ tlačítkǇ ;ϰ jŵeŶoǀkǇͿ, čerŶý 1168/28 (1168/28W) 

KRABICE POD OMÍTKU 

IŶstalačŶí kraďiĐe, ϭ ŵodul 

 

 

1145/51 

IŶstalačŶí kraďiĐe, Ϯ ŵodulǇ 1145/52 

IŶstalačŶí krabice, 3 moduly 1145/53 

IŶstalačŶí kraďiĐe, ϰ ŵodulǇ 1145/54 

 

 RÁMEČKY 

UpeǀňoǀaĐí ráŵeček, ϭ ŵodul 1168/61 

UpeǀňoǀaĐí ráŵeček, Ϯ ŵodulǇ 1168/62 

UpeǀňoǀaĐí ráŵeček, ϯ ŵodulǇ 1168/63 

UpeǀňoǀaĐí ráŵeček, ϰ ŵodulǇ 1168/64 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, ϭ ŵodul  1168/611 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, Ϯ ŵodulǇ 1168/612 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, 3 moduly 1168/613 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, ϰ ŵodulǇ 1168/614 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, ϰ ŵodulǇ, Ϯ sloupĐe 1168/624 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, ϲ ŵodulů, Ϯ sloupĐe 1168/626 

LeŵoǀaĐí ráŵeček, ϵ ŵodulů, ϯ sloupĐe 1168/639 

 

(W – verze v proǀedeŶí ďíláͿ 
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KRABICE NA OMÍTKU 

KraďiĐe pro ŵoŶtáž Ŷa oŵítku, ϭ ŵodul 1168/311 

KraďiĐe pro ŵoŶtáž Ŷa oŵítku, Ϯ ŵodulǇ 1168/312 

KraďiĐe pro ŵoŶtáž Ŷa oŵítku, ϯ ŵodulǇ 1168/313 

KraďiĐe pro ŵoŶtáž Ŷa oŵítku, ϰ ŵodulǇ 1168/314 

 

KRYT PROTI DEŠTI 
Kryt proti dešti 1168/401 

 

JMENOVKY 

Sada jŵeŶoǀek Alpha, jedŶoduĐhé, čerŶá             1168/100 

Sada jmenovek Alpha, jedŶoduĐhé, ďílá             1168/101 

Sada jŵeŶoǀek Alpha, dǀojité, čerŶá              1168/102 

Sada jŵeŶoǀek Alpha, dǀojité, ďílá             1168/103 

 

 

 

SESTAVY A ROZMĚRY VERZE POD OMÍTKU 

 
 

 

 

      
 

RozŵěrǇ Hϭ = ϭϭϰ, ϮϬϰ, Ϯϵϰ, ϯϴϰ se ǀztahují k ǀýšĐe pro zapuštěŶou ŵoŶtáž a HϮ = ϭϮϲ, Ϯϭϳ, ϯϬϲ, ϯϵϲ se ǀztahuje k 
Đelkoǀé ǀýšĐe panelu pro ǀerze ŵodulů ϭ, Ϯ, ϯ, ϰ. 
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SESTAVY A ROZMĚRY VERZE NA POVRCH 

 

 
 

Rozŵěr H3 je ǀztažeŶý Ŷa Đelkoǀou ǀýšku a odpoǀídá počtu ŵodulů ϭ, 2, 3 a 4. 

 

 

KONFIGURACE PARAMETRŮ BEZ PŘIPOJENÍ WIFI 
 

KoŶfiguraĐe se proǀádí příŵo Ŷa zařízeŶí. Níže uǀedeŶé paraŵetrǇ lze nakonfigurovat a nastavit hodnoty poŵoĐí LED 
diod (1) a (4). 

PARAMETR 1: door unit type (typ ǀstupŶího paŶelu) 

Tento parametr se použíǀá k ŶastaǀeŶí audio a audio/video modulu jako MaiŶ ;hlaǀŶíͿ nebo SeĐoŶdarǇ ;podružŶéͿ. 
VšiĐhŶi účastŶíĐi ǀ sǇstéŵu ŵohou ďýt ǀoláŶi z hlavního paŶelu. PodružŶý paŶel ŵůže ǀolat pouze účastŶíkǇ příslušŶé 

stoupačkǇ, ke které patří. ÚčastŶíĐi, kteří přijŵou hoǀor, ŵohou ideŶtifikoǀat zdroj hoǀoru podle tóŶu ǀǇzǀáŶěŶí. 
PARAMETR 2: door unit ID ;číslo paŶeluͿ 
Pokud je u předĐhozího paraŵetru ŶastaǀeŶ tǇp panelu jako hlaǀŶí, lze teŶto paraŵetr použít ke zŵěŶě ID z Ϭ Ŷa ϭ, 
protože ǀ sǇstéŵu může ďýt ǀíĐe hlaǀŶích paŶelů s odlišŶýŵ ID. Pokud je Ŷaopak předĐhozí paraŵetr ŶastaǀeŶ jako 

„podružŶý͞ ;který ŵá staŶdardŶě ID=ϬͿ, lze teŶto paraŵetr použít ke zŵěŶě ID z Ϭ Ŷa ϭ, protože ǀ sǇstéŵu ŵůže ďýt u 
jedŶé stoupačkǇ ǀíĐe podružŶýĐh paŶelů s odlišŶýŵ ID. 

PARAMETR 3: door opener ;otǀíráŶí el. záŵkuͿ 
Slouží ke spráǀě režiŵu oteǀíráŶí záŵku; ŵožŶosti jsou „Free͞ ;ǀolŶýͿ Ŷeďo „PriǀaĐǇ͞ ;podŵíŶěŶýͿ. V režiŵu „Privacy͞ 
lze elektriĐký záŵek aktiǀoǀat stiskŶutíŵ tlačítka oteǀíráŶí dǀeří, pouze kdǇž je ŶaǀázáŶa audio nebo video konverzace 

;ǀčetŶě zapŶutí kaŵerǇ z videotelefonu). 

V režiŵu „Free͞ tlačítko oteǀíráŶí dǀeří oteǀře elektriĐký záŵek pouze ǀ případě, že je panel ŶakoŶfiguroǀáŶ jako 
hlaǀŶí Ŷeďo pokud užiǀatel patří ke stejŶé stoupačĐe panelu. Tato stoupačka je defiŶoǀáŶa ŶastaǀeŶíŵ ID 
sekuŶdárŶího panelu. Tato fuŶkĐe se oďǀǇkle použíǀá pro podružŶé panely. Výše uǀedeŶé platí pro elektriĐký záŵek 
dǀeří i ďráŶǇ ;garážoǀýĐh ǀratͿ. 
PARAMETR 4: call button enabling (poǀoleŶí tlačítka modulu) 

TeŶto paraŵetr lze zŵěŶit tak, aďǇ poǀolil ǀolaĐí tlačítka ;ϮͿ a ;ϳͿ uŵístěŶá ǀ předŶí části modulu. KoŶkrétŶě lze 
tlačítka poǀolit: pouze tlačítko (7), obě tlačítka Ŷeďo žádŶé tlačítko. 

PARAMETR 5: button to call switchboard (tlačítko ústředŶǇ) 

Pokud byl panel ŶakoŶfiguroǀáŶa jako hlaǀŶí panel ;poŵoĐí paraŵetru ϭͿ, lze poǀolit ǀolaĐí tlačítka ;ϮͿ a ;ϳͿ pro ǀoláŶí 
Ŷa ústředŶu ;reĐepĐiͿ. 
 

Pozn: pokud nebudou povolena tlačítka ;paraŵetr 4), pak Ŷeďude ŵožŶé koŶfiguroǀat fuŶkĐi poǀoleŶí tlačítka ǀoláŶí 
Ŷa ústředŶu (parametr 5). 

 

OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE PŘI KONFIGURACI 

KoŶfiguraĐe a příslušŶé ŶastaǀeŶé hodŶotǇ se zoďrazují poŵoĐí: 
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• LED ;ϭͿ pro prograŵoǀáŶí: 

 
LED (4): LED pro zoďrazeŶí ŶastaǀeŶé hodŶotǇ paraŵetru; 
TLAČÍTKO ;ϳͿ: tlačítko pro zŵěŶu Ŷeďo potǀrzeŶí paraŵetru; 
Tlačítko PROGRAM ;ϭ1): tlačítko pro spuštěŶí koŶfiguraĐe. 
PozŶ: uŵístěŶí těĐhto komponent Ŷajdete ǀ kapitole „Popis“. 
 

POSTUP KONFIGURACE 

Každéŵu paraŵetru je přiřazeŶa ďarǀa LED diod ;ϭͿ pro prograŵoǀáŶí a ŶastaǀeŶá hodŶota je iŶdikoǀáŶa LED (4) 

takto: 

• LED ;ϰͿ: OFF ;NESVÍTÍͿ 
• LED ;ϰͿ: ON STEADY (SVÍTÍ STÁLE) 

• LED ;ϰͿ: ON BLINKING (BLIKÁ) 

Níže jsou uǀedeŶǇ krokǇ pro čteŶí Ŷeďo koŶfiguraĐi zařízeŶí: 
ϭ. KrátĐe stiskŶěte tlačítko PROGRAM ;ϭϭͿ ;ŵéŶě Ŷež Ϯ sͿ: LED ;ϭͿ na modulu ďlikají [A: čerǀeŶá, B: oraŶžoǀá, C: 
čerǀeŶá], Đož zŶaŵeŶá, že je zařízeŶí ǀ prograŵoǀaĐíŵ režiŵu; 
Ϯ. OpětoǀŶýŵ krátkýŵ stiskŶutíŵ TLAČÍTKA ;ϳͿ ǀǇďerte paraŵetr, který ĐhĐete koŶfiguroǀat, který lze ideŶtifikoǀat 
poŵoĐí LED diod, které jsou k Ŷěŵu přiřazeŶǇ, podle taďulkǇ uǀedeŶé ǀ ŶásledujíĐí kapitole. 
ϯ. VǇďerte paraŵetr a podržte TLAČÍTKO ;ϳͿ stiskŶuté déle ;od ϱ do ϭϬ sekuŶdͿ, aďǇste Ŷastaǀili paraŵetr podle 
zŶázorŶěŶí poŵoĐí LED ;ϰͿ. 
ϰ. KrátĐe stiskŶěte tlačítko PROGRAM ;ϭϬͿ Ŷeďo počkejte Ŷa časoǀý liŵit po ϭϬ ŵiŶutáĐh, aďǇste ukoŶčili režiŵ 

konfigurace. 

 

PARAMETRY V PROGRAMOVÁNÍ – BARVA LED (1) 

 

 
;*Ϳ FuŶkĐe je ŵožŶá, pouze pokud je panel ŶakoŶfiguroǀáŶ jako hlaǀŶí. 
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VARIANTY SYSTÉMŮ S KONFIGURACÍ BEZ WIFI SPOJENÍ 
Bez připojeŶí WiFi lze koŶfiguroǀat pouze Ŷěkteré tǇpǇ iŶstalaĐí: 
• PřipojeŶí jedŶé stoupačkǇ k panelu. 

• PřipojeŶí až ϰ stoupaček ke 2 ǀstupŶíŵ paŶelůŵ. 

• PřipojeŶí až ϰ stoupaček k hlaǀŶímu panelu a jedŶé Ŷeďo dǀěŵa podružŶýŵ paŶelůŵ. 

• PřipojeŶí 1 stoupačkǇ se Ϯ hlaǀŶíŵi panely a 2 podružŶýŵi panely. 

VšeĐhŶǇ ostatŶí tǇpǇ iŶstalaĐe lze konfigurovat pouze poŵoĐí WiFi propojeŶí. 
 

POKROČILÁ KONFIGURACE S PŘIPOJENÍM WIFI 
 

Pokud se rozhodŶete koŶfiguroǀat zařízeŶí poŵoĐí pokročilého režiŵu, Ŷezapoŵeňte, že pro Ŷoǀé rekoŶfiguraĐe 
základŶíĐh paraŵetrů NESMÍTE praĐoǀat ǀ režiŵu ďez WiFi, protože by se přepsala dříǀe ŶastaǀeŶá data. 
 

REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE 

Pro přístup k pokročilé koŶfiguraĐi ŵodulů ϭϬϴϯ/ϰϴ, ϭϬϴϯ/ϯϴ a 1083/39 je ŶutŶé použít „terŵiŶál͞ - osoďŶí počítač, 
sŵartphoŶe Ŷeďo taďlet, který se ŵůže připojit k ďezdrátoǀýŵ sítíŵ ;případŶě ŵá nainstalovanou aplikaci pro čteŶí 
QR kódů). 

Postupujte podle ŶásledujíĐíĐh pokǇŶů. 
• ChĐete-li na modulu zapŶout přístupoǀý ďod WiFi, stiskŶěte tlačítko PROGRAM ;ϭϭͿ Ŷa déle Ŷež ϱ sekuŶd; potǀrzeŶí 
čiŶŶosti je sigŶalizoǀáŶo pípŶutíŵ a ďlikajíĐíŵi LED diodaŵi ;ϭͿ. ZařízeŶí je poté ŶastaǀeŶo tak, aďǇ poskǇtoǀalo ǀlastŶí 
připojeŶí k jiŶéŵu zařízeŶí. 
 

Pozn: Běheŵ tohoto kroku ;čekáŶí Ŷa připojeŶíͿ zařízeŶí po ϭϬ ŵiŶutáĐh ŶečiŶŶosti autoŵatiĐkǇ ǀǇpŶe přístupoǀý ďod 
WiFi. 

• TerŵiŶál použijte k detekĐi modulu ŵezi dostupŶýŵi WiFi sítěŵi. Názeǀ, ǀ záǀislosti Ŷa ŵodelu, je: 
- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX 

- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX 

- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX 

Pozn: Čísla XXXXXXXXXXXX ozŶačují MAC ADRESU zařízeŶí zoďrazeŶého Ŷa zadŶí straŶě ŵodulu. 
 

• VǇďerte WiFi síť odpoǀídajíĐí ǀstupŶí jedŶotĐe, kterou ĐhĐete koŶfiguroǀat; spojeŶí je potǀrzeŶo LED diodaŵi A a C 
;ϭͿ, které zůstáǀají trǀale sǀítit. 
Pozn: K přístupoǀéŵu ďodu WiFi se nelze připojit Ŷěkolika terŵiŶálǇ současŶě, ǀždǇ je rozpozŶáŶ a připojeŶ pouze 

jedeŶ terŵiŶál. ZařízeŶí zůstaŶe ǀ toŵto staǀu, dokud ŶeŶí koŶfiguraĐe ukoŶčeŶa tlačítkeŵ  ;ǀiz ŶížeͿ. 
 

• Spusťte aplikaĐi pro čteŶí QR kódů a ŶaskeŶujte QR kód Ŷíže poŵoĐí fotoaparátu ǀašeho terŵiŶálu Ŷeďo spusťte na 

terŵiŶálu prohlížeč a do adresŶího řádku zadejte IP adresu 192.168.4.1. 
 

Pozn: Na ŶěkterýĐh terŵiŶáleĐh ŵůže ďýt ŶutŶé deaktiǀoǀat síťoǀá data ǀašeho terŵiŶálu, aďǇste získali přístup ke 
koŶfiguračŶí ǁeďoǀé stráŶĐe zařízeŶí. 
 

 
http://192.168.4.1  

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.4.1/
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Oteǀře se ǁeďoǀá stráŶka SETTINGS  . 

 
 

Po ǀýďěru proǀozŶího jazǇka poŵoĐí ikoŶǇ  ǀleǀo Ŷahoře ŵůžete ŶakoŶfiguroǀat ǀšeĐhŶǇ paraŵetrǇ a přejít Ŷa 
ŶásledujíĐí stráŶkǇ: 

- BUTTONS  : prohlížet / ŵěŶit ;*Ϳ přiděleŶí tlačítek do stoupaček ǀ sǇstéŵu. 
;*Ϳ V záǀislosti Ŷa dříǀe zadaŶýĐh paraŵetreĐh. 

- TRANSFER  : pro uložeŶí / iŵport koŶfiguraĐí ŶastaǀeŶýĐh ǀ zařízeŶí. 
- V.x.y/w ;**Ϳ ;Ŷapř. Ϳ: Pro zoďrazeŶí ǀerze firŵǁaru každého jedŶotliǀého zařízeŶí připojeŶého k audio Ŷeďo 
audio/video modulu. 

(**) V.x.y je SW verze ǁeďoǀé aplikaĐe, zatíŵĐo w je FW verze modulu. 

 

Po dokoŶčeŶí zŵěŶ Đelé koŶfiguraĐe, uložte a odešlete koŶfiguraĐi do zařízeŶí přes tlačítko  na 

ǁeďoǀé stráŶĐe TRANSFER  . 

 

Prohlížeč pak zoďrazí ŶásledujíĐí: 

 

StiskŶutíŵ  se zoďrazí , pak zaǀřete prohlížeč. 
Mezitíŵ se zařízeŶí restartuje. 

 

 

STRÁNKA NASTAVENÍ PANELU  

DOOR UNIT TYPE: MAIN 

VšeĐhŶǇ paraŵetrǇ jsou popsáŶǇ Ŷíže: 
Pozn: ParaŵetrǇ ozŶačeŶé ;#Ϳ se zoďrazují pouze ǀ případě, že jde o audio/video modul 1083/48. 

ParaŵetrǇ ozŶačeŶé ;&Ϳ se zoďrazují pouze ǀ případě, že jde o audio modul 1083/39. 
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DOOR UNIT TYPE (TYP PANELU) 

TeŶto paraŵetr se použíǀá k ŶastaǀeŶí audio modulu a audio/video modulu jako hlaǀŶí nebo podružŶá. VšiĐhŶi 
užiǀatelé ǀ sǇstéŵu ŵohou ďýt ǀoláŶi z hlaǀŶí ǀstupŶí jednotky. PodružŶá ǀstupŶí jedŶotka ŵůže ǀolat pouze užiǀatele 
které patří příslušŶé stoupačce. Užiǀatelé, kteří přijŵou hoǀor, ŵohou ideŶtifikoǀat zdroj hoǀoru podle tóŶu. 
 

Pozn: Pokud je ǀǇďráŶa hodŶota „SECONDARY“ ;podružŶáͿ, zoďrazí se Ŷa ǁeďoǀé stráŶĐe Ŷoǀé paraŵetrǇ a jsou 
popsáŶǇ ǀ kapitole DOOR UNIT TYPE: SECONDARY. 

 

MAIN DOOR UNIT ADDRESS ;číslo hlaǀŶí jedŶotkǇͿ 
Nastaǀte ideŶtifikačŶí číslo ;IDͿ dǀeřŶí jedŶotkǇ Ŷa hodŶotu od „Ϭ͞ do „ϯ͞. ŽádŶé dǀě hlaǀŶí jedŶotkǇ Ŷesŵí ŵít stejŶé 
ID. 

 

DOOR OPENER TYPE ;režiŵ el. záŵkuͿ 
Slouží ke spráǀě režiŵu oteǀíráŶí el. záŵku; režiŵǇ jsou „FREE͞ ;ǀolŶýͿ Ŷeďo „SECRET͞ ;podŵíŶěŶýͿ. 
V režiŵu „SECRET͞ ŵůže ďýt elektriĐký záŵek aktiǀoǀáŶ stiskŶutíŵ tlačítka oteǀíráŶí dǀeří Ŷa ǀolaĐí staŶiĐi, pouze 
pokud je ŶaǀázáŶa zǀukoǀá koŶǀerzaĐe Ŷeďo kdǇž je po přijetí hoǀoru Ŷeďo fuŶkĐe autoŵatiĐkého zapŶutí ŶaǀázáŶo 
ǀideo spojeŶí. 
V režiŵu „FREE͞ tlačítko oteǀíráŶí dǀeří oteǀře elektriĐký záŵek pouze ǀ případě, že je dǀeřŶí jedŶotka 
ŶakoŶfiguroǀáŶa jako hlaǀŶí Ŷeďo pokud užiǀatel patří ke stejŶé stoupačĐe ǀstupŶí jednotky. Tento sloupec je 

defiŶoǀáŶ ŶastaǀeŶíŵ ID podružŶé ǀstupŶí jedŶotkǇ. Tato fuŶkĐe se oďǀǇkle použíǀá pro podružŶé stanice. 

Výše uǀedeŶé platí i pro garážoǀá ǀrata ;ďráŶu). 

 

AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM ;přerušeŶí hoǀoruͿ 
KdǇž proďíhá koŶǀerzaĐe Ŷeďo iŶterkoŵ, ďude příslušŶá stoupačka Ŷeďo Đelý sǇstéŵ ve stavu obsazeno. PřerušeŶ 
ŵůže ďýt ǀoláŶíŵ od ǀstupŶí jednotky (pokud je zvoleno ŶastaǀeŶí „YES͞Ϳ. 
Pozn: Paraŵetr ŵusí ďýt ŶaprograŵoǀáŶ stejŶýŵ způsoďeŵ Ŷa ǀšeĐh ǀolaĐíĐh staŶiĐíĐh ǀ sǇstéŵu. 
 

GUARANTEED CONVERSATION TIME ;garaŶtoǀaŶá doďa koŶǀerzaĐeͿ 
NastaǀeŶí paraŵetru určuje zaručeŶý čas koŶǀerzaĐe, tj. prodlužuje čas "oďsazeŶosti" od Đhǀíle přijetí hoǀoru. Maǆ. 
teoretiĐká oďsazeŶost se roǀŶá doďě pro přijetí hoǀoru ;ϲϬ sͿ přidaŶé ke garaŶtoǀaŶé doďě koŶǀerzaĐe. 
Pozn: Paraŵetr ŵusí ďýt ŶaprograŵoǀáŶ stejŶýŵ způsoďeŵ Ŷa ǀšeĐh ǀolaĐíĐh staŶiĐíĐh ǀ sǇstéŵu. 
 

PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME ;doďa pro oteǀřeŶí dǀeříͿ 
HodŶota paraŵetru určuje doďu přidržeŶí elektriĐkého záŵku ;ŵaǆ. ϵ0 s). 

 

CAMERA LIGHT (#) ;přísǀit kaŵerǇͿ 
TeŶto paraŵetr lze použít ke koŶfiguraĐi LED přísǀitu kaŵerǇ, který se rozsǀítí po ǀǇǀoláŶí hoǀoru a fuŶkĐe 
autoŵatiĐkého zapŶutí ;se zǀukeŵͿ. Pokud je hodŶota „ENABLED͞ (povoleno), rozsǀítí se LED přísǀit kaŵerǇ ǀe ǀýše 
uǀedeŶýĐh případeĐh; pokud je ŶastaǀeŶo „DISABLED͞;zakázáŶoͿ, LED přísǀit kaŵerǇ Ŷeďude fuŶkčŶí. 
 

AUTOMATIC DOOR OPENER ;autoŵatiĐké oteǀíráŶí dǀeříͿ 
FuŶkĐi lze použít k autoŵatiĐkéŵu oteǀřeŶí dǀeří po zaǀoláŶí do ďǇtu. Pokud je ŶastaǀeŶo „ENABLED͞ ;zapŶutoͿ, 
fuŶkĐe je aktiǀŶí, pokud je ŶastaǀeŶo „DISABLED͞;zakázáŶoͿ, fuŶkĐe ŶeŶí aktiǀŶí. 
POZOR! VlastŶí aktiǀaĐe se proǀádí ǀždǇ Ŷa patřičŶéŵ telefoŶu. JedŶá se o užiǀatelskou fuŶkĐi ǀhodŶou zejŵéŶa pro 
ordiŶaĐe, úřadǇ apod. 
 

USE DOOR SENSOR FOR... ;použití čidla dǀeříͿ 
Paraŵetr uŵožňuje poǀolit ǀstup ;ϭϰͿ pro jedŶu z ŶásledujíĐíĐh dǀou fuŶkĐí: 
• „DOOR STATUS͞ ;staǀ dǀeříͿ: slouží k detekĐi oteǀřeŶí ǀstupŶíĐh dǀeří ;poŵoĐí přídaǀŶého ŵagŶetiĐkého seŶzoru se 
spíŶaĐíŵ koŶtakteŵͿ; 
• „LETTERBOX͞: lze jej použít k sigŶalizaĐi přítoŵŶosti poštǇ ǀ poštoǀŶí sĐhráŶĐe ;připraǀeŶo pro ďudouĐí 
iŵpleŵeŶtaĐiͿ. 
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CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF ;akustiĐká sigŶalizaĐe proďíhajíĐího hoǀoru zap/ǀǇpͿ 
Toto ŶastaǀeŶí se použíǀá k poǀoleŶí Ŷeďo zakázáŶí akustiĐkého sigŶálu Ŷa reproduktoru dǀeřŶí jedŶotkǇ ǀ průďěhu 
ǀǇtáčeŶí. 
 

DUSK SENSOR ON/OFF ;souŵrakoǀý sŶíŵač zap/ǀǇpͿ 
TeŶto paraŵetr lze použít k poǀoleŶí Ŷeďo zakázáŶí souŵrakoǀého sŶíŵače Ŷa ŵodulu. Pokud je ŶastaǀeŶo 
„ENABLED͞ ;poǀoleŶoͿ, seŶzor souŵraku uŵožňuje autoŵatiĐké zapŶutí podsǀitu jŵeŶoǀek ǀ případě Ŷízké iŶteŶzitǇ 
přirozeŶého sǀětla; pokud je ŶastaǀeŶo „DISABLED͞ ;zakázáŶoͿ, jsou jŵeŶoǀkǇ ǀždǇ zapŶuté ;podsǀětleŶéͿ. 
 

HALL BUTTON ON/OFF ;odĐhodoǀé tlačítko zap/ǀǇpͿ 
TeŶto paraŵetr lze použít k poǀoleŶí Ŷeďo zakázáŶí čiŶŶosti sǀorek „PA͞ pro připojeŶí odĐhodoǀého tlačítka. Pokud 
je ŶastaǀeŶo „ENABLED͞ ;poǀoleŶoͿ, po zkratu Ŷa sǀorkáĐh PA dojde k aktiǀaĐi elektriĐkého záŵku ;připojeŶý ke 
sǀorkáŵ SE + a SE-Ϳ; pokud je ŶastaǀeŶo „DISABLED͞ ;zakázáŶoͿ, odĐhodoǀé tlačítko Ŷereaguje. 
 

CAMERA MODE ;#Ϳ ;režiŵ kaŵerǇͿ 
TeŶto paraŵetr lze použít k ǀýďěru ǀideo staŶdardu kaŵerǇ audio/ǀideo ǀstupŶí jedŶotkǇ ϭϬϴϯ/ϰϴ z: 
• „PAL͞  ;ϲϮϱ řádků / ϱϬ Hz ďěžŶé ǀ eǀropskýĐh zeŵíĐhͿ; 
• „NTSC͞ ;ϱϮϱ řádků / ϲϬ Hz použíǀaŶé hlaǀŶě ǀ SeǀerŶí AŵeriĐe a JapoŶskuͿ. 
 

NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS ;&Ϳ ;počet eǆterŶíĐh kaŵerͿ 
TeŶto paraŵetr lze použít k ǀýďěru počtu eǆterŶíĐh kaŵer ;od Ϭ do ϰͿ připojeŶýĐh ke ǀstupŶí jedŶotĐe ϭϬϴϯ/ϯϵ. 
 

PozŶ: Pokud jsou ŶaiŶstaloǀáŶǇ Ϯ Ŷeďo ǀíĐe kaŵer ;ŵaǆ. ϰͿ, je ŶutŶé použít přepíŶač ϭϬϴϯ/ϲϵ. 
 

ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION ;pokročilá koŶfiguraĐe tlačítekͿ 
Tato fuŶkĐe uŵožňuje ŵaŶuálŶě přiřadit adresǇ patřičŶýŵ tlačítkůŵ. Je-li fuŶkĐe zakázáŶa, jsou adresǇ tlačítkůŵ 
přiděleŶǇ autoŵatiĐkǇ ǀ logiĐké posloupŶosti ;ǀýĐhozí ŶastaǀeŶíͿ. VíĐe ǀ kapitole NASTAVENÍ TLAČÍTEK  . 
 

NUMBER OF ENABLED BUTTONS ;počet poǀoleŶýĐh tlačítekͿ 
 Tíŵto paraŵetreŵ lze Ŷastaǀit tlačítka ;ϮͿ a ;ϳͿ přítoŵŶá ǀ předŶí části dǀeřŶí jedŶotkǇ. KoŶkrétŶě lze tlačítka Ŷastaǀit 
Ŷa „ONE ONLY͞ ;tzŶ. že aktiǀŶí je pouze praǀé tlačítkoͿ, Ŷa oďě tlačítka ;„BOTH͞Ϳ Ŷeďo aŶi jedŶo ;„NONE͞Ϳ. 
 

PozŶ: FuŶkĐe je k dispoziĐi pouze pokud je POKROČILÁ KONFIGURACE TLAČÍTEK ŶastaǀeŶa Ŷa DISABLED ;ZAKÁZÁNOͿ! 
 

DOOR UNIT TYPE: SECONDARY ;tǇp taďla: podružŶéͿ 
Pokud je ǀ paraŵetru TYP TABLA zǀoleŶa hodŶota „SECONDARY͞ ;podružŶéͿ, ďudou k dispoziĐi ǀ zoďrazeŶí SETTINGS 

 tři Ŷoǀé paraŵetrǇ popsaŶé Ŷíže: 
 

SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS ;adresa stoupačkǇͿ 
Pokud je dǀeřŶí jedŶotka podružŶá, její "RESPECTIVE COLUMN ADDRESS" ŵusí ŵít hodŶotu ŵezi „Ϭ͞ a „ϯϭ͞ a ŵusí se 
shodoǀat s ID stoupačkǇ ŶastaǀeŶýŵ poŵoĐí DIP přepíŶačů Ŷa patřičŶéŵ iŶterfaĐe stoupačkǇ ϭϬϴϯ/ϱϬ. 
 

SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS ;adresǇ podružŶýĐh taďelͿ 
Pro jedŶu stoupačku lze použít dǀě podružŶá taďla. Ta ŵusejí ŵít růzŶé adresǇ; podle ǀstupu Ŷa ϭϬϴϯ/ϱϬ se jedŶá o 
hodŶotǇ „Ϭ͞ Ŷeďo „ϭ .͞ 
 

SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET ;posuŶ adres Ŷa podružŶéŵ taďluͿ 
Pokud jsou dǀě taďla ŶakoŶfiguroǀáŶa Ŷa jedŶé stoupačĐe jako podružŶá a ĐhĐete, aďǇ každé ǀolalo Ŷa jiŶou skupiŶu 
užiǀatelů, zadejte Ŷa jedŶoŵ z taďel číslo, která ďude defiŶoǀat o kolik adres ďude posuŶuta adresa prǀŶího tlačítka 
daŶého taďla. Ofsetoǀý kód ŵůže ďýt ŵezi „Ϭ͞ a „ϭϮϳ .͞ 
 

AUTO-ON RESTRICTION ACC. TO APT ADDRESS PARITY 

Tento parametr povoluje nebo zakazuje účastŶíkůŵ se sudýŵ ID kódeŵ, aďǇ ŵohli použíǀat zapŶutí kamery z 

videotelefonu pouze u dǀeřŶíĐh jedŶotek se sudou adresou ID = 0 (je-li sekuŶdárŶíͿ Ŷeďo ID = Ϯ. 
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ÚčastŶíĐi s liĐhýŵi kódǇ ID pak ďudou ŵoĐi použíǀat zapnutí kamery z videotelefonu pouze u dǀeřŶíĐh jedŶotek s 
liĐhou adresou ID = ϭ ;hlaǀŶí i sekuŶdárŶíͿ Ŷeďo ID = ϯ. 
Běheŵ zapŶutí ďude Ŷa ǀǇďraŶé ǀstupŶí jedŶotĐe k dispoziĐi také audio ;pokud užiǀatel zahájil koŶǀerzaĐiͿ a oǀládáŶí 
elektriĐkého záŵku. 
 

NASTAVENÍ Z VÝROBY 

DOOR UNIT TYPE: MAIN 

 
 

DOOR UNIT TYPE: SECONDARY 

 
(#) pouze u modulu 1083/48 

(&) pouze u modulu 1083/39 

 

 

 

NASTAVENÍ TLAČÍTEK  

Na stráŶĐe SETTINGS  ŵůžete přejít Ŷa ǁeďoǀou stráŶku BUTTONS stiskŶutíŵ  ; oteǀře se ŶásledujíĐí stráŶka: 
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Tato stráŶka je rozděleŶa do dǀou oďlastí: 
A) - V prǀŶí oďlasti jsou uǀedeŶǇ ŵodulǇ připojeŶé ke koŶektorůŵ IN-OUT na panelu: 

 

Mezi zařízeŶíŵi ŵůžete přepíŶat stiskŶutíŵ tlačítka  nebo  . 

NásledujíĐí sǇŵďolǇ iŶdikují: 
1. Hodnota parametru ADVACED CALL BUTTON CONFIGURATION ŶastaǀeŶá dříǀe. 

: PřiřazeŶí tlačítek ke stoupačkáŵ a ďǇtůŵ ǀ sǇstéŵu se Ŷastaǀí automaticky nebo v režiŵu  (viz 

bod B). 

Ϯ. HodŶota dříǀe ŶastaǀeŶého paraŵetru DOOR UNIT TYPE. 

 TYP DVEŘNÍ JEDNOTKY je HLAVNÍ nebo  ;podružŶýͿ. 
 

B) - Tato oďlast zoďrazuje sezŶaŵ tlačítek přítoŵŶýĐh ǀ zařízeŶí a jejiĐh přidružeŶí ke stoupačkáŵ a ďǇtůŵ přítoŵŶýŵ 
ǀ sǇstéŵu. 
Pokud ďǇla dříǀe poǀoleŶa fuŶkĐe ADVACED CALL BUTTON CONFIGURATION, lze fuŶkĐi tlačítka zŵěŶit ǀýďěreŵ z 
ŶásledujíĐíĐh paraŵetrů: 
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– CALL APT (ǀoláŶí do ďǇtů)  

– CENTRAL Switchboard ;ústředŶaͿ 
– SPECIAL FUNCTION (aktiǀaĐe speĐiálŶího dekodéru)  

– NOT ASSIGNED ;ŶepřiřazeŶoͿ 
Nakonfigurovat ŵůžete tlačítko pro speĐiálŶí fuŶkĐi, jako je rozsǀíĐeŶí sĐhodišťoǀého sǀětla. 
U tlačítka, které ĐhĐete koŶfiguroǀat, stiskŶěte rozeǀíraĐí Ŷaďídku „FuŶction͞, ǀǇďerte položku „Special function͞ a 
přiřaďte kód, který ĐhĐete odeslat. 
SpeĐiálŶí fuŶkĐe se aktiǀuje, pouze pokud je ŶaiŶstaloǀáŶ ŶaprograŵoǀaŶý speĐiálŶí dekodér 1083/80. 

 

NASTAVENÍ PŘENOSU SOUBORŮ  

Na stráŶĐe SETTINGS  ŵůžete přejít Ŷa ǁeďoǀou stráŶku TRANSFER stiskŶutíŵ  ; oteǀře se ŶásledujíĐí stráŶka: 

 
Zde ŵůžete: 
• Předat do audio Ŷeďo audio/video modulu ǀýše popsaŶou koŶfiguraĐi, která ďude uložeŶa ǀ zařízeŶí poŵoĐí tlačítka  

 . 

Po odesláŶí koŶfiguraĐe do zařízeŶí se poté oteǀře: 

• Prohlížeč zoďrazuje ŶásledujíĐí stráŶkǇ: 

 
 

• StiskŶutíŵ ukoŶčíte režiŵ koŶfiguraĐe. Zoďrazí se ŶásledujíĐí zpráǀa: 

 

• Uložte souďor oďsahujíĐí koŶfiguraĐi do terŵiŶálu ;osoďŶí počítač, sŵartphoŶe Ŷeďo taďletͿ poŵoĐí 

 a ǀǇtǀořte záložŶí kopii ǀšeĐh ŶastaǀeŶí proǀedeŶýĐh Ŷa ǀstupŶíŵ panelu. 

Pozn: Souďor ďude ŵít Ŷázeǀ config_5ECF7F2534D5_2021ϬϲϭϵϭϱϰϳϬϬ.jsoŶ ;ϱECFϳFϮϱϯϰDϱ je adresa MAC zařízeŶí, 
zatíŵĐo ϮϬ21ϬϲϭϵϭϱϰϳϬϬ je datuŵ a čas uložeŶíͿ a ďude uložeŶ do ǀýĐhozí složkǇ pro stahoǀáŶí ŶastaǀeŶé Ŷa 
terŵiŶálu. 

• NakoŶeĐ ŵůžete poŵoĐí  zǀolit koŶfiguračŶí souďor ;dříǀe uložeŶý ǀe ǀýĐhozí složĐeͿ, který se importuje 

poŵoĐí , Ŷapříklad Ŷa Ŷoǀou, ještě ŶekoŶfiguroǀaŶou, dǀeřŶí staŶici. 
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PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK ÚČASTNÍKŮM – HLAVNÍ PANEL 

Pokud je ǀstupŶí paŶel ŶakoŶfiguroǀáŶ jako hlaǀŶí panel, jsou tlačítka autoŵatiĐkǇ přiřazeŶa ke stoupačĐe Ϭ, Đož 
zjedŶodušuje iŶstalaĐi hlaǀŶíĐh jedŶotek ǀ sǇstéŵeĐh s jedŶou stoupačkou. 

 
 

Pokud je ǀstupŶí paŶel ŶakoŶfiguroǀáŶ jako hlaǀŶí panel a ǀ sǇstéŵu jsou ǀíĐe Ŷež Ϯ stoupačkǇ, ŵusí ďýt ǀǇtǀořeŶo 
přidružeŶí ŵezi tlačítkǇ a užiǀateli růzŶýĐh stoupaček. Postup je ŶásledujíĐí: 
 

1- Přístup k pokročilé koŶfiguraĐi panelu (viz REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE). 

2- Na stráŶĐe NASTAVENÍ   přejděte Ŷa ǁeďoǀou stráŶku TLAČÍTKA  . 

3- Šipkaŵi ǀyberte video nebo audio modul, který je přiřazeŶ k tlačítkoǀýŵ ŵodulům MX. 

4 - Vedle tlačítka, které ĐhĐete koŶfiguroǀat, klepŶěte Ŷa rozeǀíraĐí Ŷaďídku (1) a přiřaďte jej ke stoupačĐe. KlepŶutíŵ 
Ŷa rozeǀíraĐí Ŷaďídku (2) přiřaďte účastŶíka ;ǀiz ŶásledujíĐí obr.). 

 

5- Na stráŶĐe TLAČÍTKA  stiskŶěte  pro přeĐhod Ŷa stráŶku TRANSFER. 

6- StiskŶutíŵ tlačítka  uložíte koŶfiguraĐi do zařízeŶí a ukoŶčíte RozšířeŶou koŶfiguraĐi. 
 

Mezi tlačítkǇ a užiǀateli růzŶýĐh stoupaček lze Ŷaǀázat jakýkoli tǇp přiřazeŶí. 
Níže je uǀedeŶ příklad ŵožŶé koŶfiguraĐe. 
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SǇstéŵ se ϯ stoupačkaŵi, prǀŶí se ϰ užiǀateli, druhý se ϲ užiǀateli a třetí s ϴ užiǀateli. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK ÚČASTNÍKŮM – PODRUŽNÝ PANEL 

U ǀstupŶíĐh paŶelů nakoŶfiguroǀaŶýĐh jako podružŶé jsou tlačítka staŶdardŶě přidružeŶa k užiǀatelůŵ od Ϭ do ϰϰ ǀ 
koŵďiŶaĐíĐh s jedŶoduĐhýŵi tlačítky Ŷeďo od Ϭ do ϴϵ pro koŵďiŶaĐe s dǀojitýŵi tlačítkǇ k příslušŶé stoupačĐe. 

 
  

 
kde „X͞ se roǀŶá adrese stoupačkǇ Ŷa zařízeŶí interface 1083/50 nebo 1083/53. 

 

Pokud jsou panely nakoŶfiguroǀáŶǇ jako podružŶé a je třeďa je Ŷaprograŵoǀat pro jiné skupiŶǇ užiǀatelů, postupujte 
takto: 

ϭ. Vstupte do pokročilé koŶfiguraĐe podružŶého panelu. (viz kapitola REŽIM PŘIPOJENÍ A KONFIGURACE). 

Ϯ. Na stráŶĐe NASTAVENÍ  ǀǇďerte paraŵetr „SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET ͞ a Ŷastaǀte kód 
ďǇtoǀé staŶiĐe, který ďude přiřazeŶ prǀŶíŵu tlačítku. 

ϯ. UkoŶčete pokročilou koŶfiguraĐi podružŶého paŶelu. 

VýsledŶá 
konfigurace panelu: 

3 M0 

 

 

 

1 M1 
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Níže je uǀedeŶ příklad ŵožŶé koŶfiguraĐe: 
Paraŵetr „SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET͞ panelu „B͞ je ŶastaǀeŶ Ŷa ϭϭ. 
PodružŶý paŶel „A͞ ǀǇzǀáŶí pouze na účastŶíky od Ϭ do ϭϬ, zatíŵĐo podružŶý paŶel „B͞ ǀǇzǀáŶí pouze Ŷa účastŶíkǇ od 

11 do 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLITELNÉ PROGRAMOVÁNÍ 
 

FUNKCE ZAPNUTÍ KAMER Z VIDEOTELEFONU 

Tato funkce je k dispozici pouze u modulu 1083/39, který je připojeŶ k ǀideopřepíŶači 1083/69. 

ϭ. Vstupte do pokročilé koŶfiguraĐe Ŷa modulu. 

Ϯ. Na stráŶĐe NASTAVENÍ  vyberte „Camera number͞ a ǀǇďerte počet připojeŶýĐh kamer k modulu. 

ϯ. UkoŶčete pokročilou koŶfiguraĐi. 
Podle počtu kaŵer jsou ŵožŶé ŶásledujíĐí koŶfiguraĐe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PodružŶý paŶel s 8 tlačítkǇ 

ID=n  AUX dip2=1 

Offset=11 

VǇzǀáŶí Ŷa úč. ϭϭ až ϭϴ 

PodružŶý paŶel s 11 tlačítkǇ 

ID=n  AUX dip2=0 

Offset=0 

VǇzǀáŶí Ŷa úč. 0 až ϭ0 

Bez eǆterŶí kaŵerǇ 

 

 
 

 

ϭ eǆterŶí kaŵera 

;ǀýĐhozí ŶastaǀeŶíͿ 
 

 

 

Ϯ eǆterŶí kaŵerǇ 

 

 
 

 

3 eǆterŶí kaŵerǇ 

 

 

 
 

4 eǆterŶí kaŵerǇ 
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VYMAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÝCH DAT 

ϭ. Krátkýŵ stiskŶutíŵ tlačítka PROGRAM ;ϭϭͿ přejděte do režiŵu konfigurace. LED ;ϭͿ ďudou ďěheŵ tohoto kroku 
blikat. 

Ϯ. Poté podržte tlačítko ;ϳͿ stiskŶuté déle Ŷež ϭϬ sekuŶd. 
3. Modul ǀǇgeŶeruje dǀě Ϯ-sekuŶdoǀá dlouhá pípŶutí a ǀšeĐhŶǇ paraŵetrǇ se resetují, ǀčetŶě pokročilýĐh koŶfiguraĐí 
ǀolaĐíĐh tlačítek. 


