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Series of light fixtures for exterior with 
indirect light distribution, equipped with 
COB LED.  
Die cast aluminium body 
electrostatically painted in dark brown 
or dark grey, transparent tempered 
glass diffuser. 

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior cu 
distribuţie luminoasă indirectă, echipate cu 
LED COB.  
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în 
câmp electrostatic maro închis sau gri închis, 
dispersor din sticlă transparentă temperată.

Serie di apparecchi per esterni ad emissione 
luminosa indiretta, equipaggiati con LED COB. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato 
a polveri marrone scuro o grigio scuro, 
diffusore in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного 
освещения с отраженным излучением, 
оснащенных светодиодами COB.  
Корпус из алюминия литого под давлением, 
окрашен в электростатическом поле в 
темно серый или темно коричневый цвет, 
рассеиватель из прозрачного закаленного 
стекла.

Kültéri lámpa testek, indirekt fényszórású, COB 
LED-el szerelve.  
Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére 
festett öntött aluminíum lámpatest, áttetsző 
üveg diszperzór.

Cерия от екстериорни осветителни тела с 
индирекнто разпръскване на светлината, 
оборудвани с COB LED.  
Изработени от алуминиево тяло, боядисано 
в тъмно кафяв цвят или антрацит, с 
прозрачно закален стъклен разсейвател.

Séria exteriérových svietidiel s nepriamym 
rozložením svetla, vybavených LED diódou 
COB. 
Tvarované hliníkové teleso je elektrostaticky 
lakované v tmavohnedej alebo tmavošedej 
farbe, transparentný difúzor z tvrdeného skla.
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WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90011   Dark Grey

90012   Dark Brown

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

COB LED OSRAM 1 pcs 220-240V 6W 690/408 lm 3000K 70° 85
145
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RADEON

90011/90012

Imax 598 cd/klm 
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BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing

90013   Dark Grey

90014   Dark Brown

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

COB LED EDISON 1 pcs 220-240V 9W 1080/716 lm 3000K 133° 85
160 55
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90013/90014

Imax 315 cd/klm 
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