
BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing LED type
Input 
voltage Power

Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI

90161   Dark Grey SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2715/1588 lm 3000K 120° 85
90162   Dark Grey SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2850/1667 lm 4000K 120° 85
90163   Dark Brown SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2715/1588 lm 3000K 120° 85
90164   Dark Brown SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2850/1667 lm 4000K 120° 85
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Outdoor bollards equipped with LEDs, die cast 
aluminium housing electrostatically painted in dark grey 
or dark brown, transparent polycarbonate diffuser and 
satin aluminium reflector.

Stâlpișori pentru exterior echipaţi cu LED-uri, corp din aluminiu turnat 
sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis sau maro închis, 
dispersor din policarbonat transparent și reflector din aluminiu satinat.

Paletti per esterni equipaggiati con LED, corpo in pressofusione di 
alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, 
diffusore in policarbonato trasparente e riflettore in allumino satinato.

Столбики для наружного монтажа, оснащенные светодиодами. 
Корпус из литого алюминия, окрашен в электростатическом 
поле в темно-серый или темно-коричневый цвета, 
рассеиватель из прозрачного поликарбоната и рассеиватель из 
сатинированного алюминия.

Kültéri álló lámpák, LED-el szerelve. 
Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet sötét 
szürke vagy sötét barna, áttetsző polikarbonát diszperzór. 
Szatén alumínium reflektorral.

Екстериорни стълбове, оборудвани с LED, корпус от алуминий 
лят под налягане електростатично боядисан в тъмносив или 
тъмнокафяв цвят, с дисперсор от прозрачен поликарбонат и 
рефлектор от сатениран алуминий. 

Exteriérové stĺpiky vybavené LED diódami, hliníková konštrukcia 
lakovaná v tmavošedej alebo tmavohnedej farbe, priehľadný 
polykarbonátový difúzor a saténový hliníkový reflektor.
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Luminous Flux
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  Dark Grey SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2715/1588 lm 3000K 120° 85
  Dark Grey SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2850/1667 lm 4000K 120° 85
  Dark Brown SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2715/1588 lm 3000K 120° 85
  Dark Brown SMD LED 2835, 40 pcs. 220-240V 20W 2850/1667 lm 4000K 120° 85
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