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Series of light fittings for exterior, housing of pressed 
aluminium board electrostatically painted in sand black, 
satin polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din tablă de 
aluminiu ambutisată vopsit în câmp electrostatic negru mat, 
dispersor din policarbonat satinat.

Serie di apparecchi luminosi per esterni, corpo in lamiera 
stampata di alluminio verniciato a polveri nero opaco, diffusore in 
policarbonato satinato.

Серия светильников для наружного освещения, корпус 
из штампованного алюминиевого листа окрашен в 
электростатическом поле в черный матовый цвет, 
рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Kültéri lámpatestek, elektrosztatikus mezőben matt fekete 
alumínium lámpatest, szatin polikarbonát diszperzór.

Серия екстериорни осветителни тела, корпус от пресован 
алуминий електростатично боядисан в матово черно, 
сатениран поликарбонатен разсейвател.

Séria exteriérových svietidiel, hliníková konštrukcia lakovaná v 
matnej čiernej farbe, polykarbonátový difúzor.
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SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing Power Socket Input
 voltage

Input 
frequency

9527   Sand Black 1 x max 42W E27 230V 50Hz

 

C1e  S

Work

372 REDO GROUP OUTDOOR 2024



WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing Power Socket Input
 voltage

Input 
frequency

9525   Sand Black 1 x max 42W E27 230V 50Hz
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WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing Power Socket Input
 voltage

Input 
frequency

9526   Sand Black 1 x max 42W E27 230V 50Hz
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