
Outdoor bollard equipped with LEDs, die cast 
aluminium housing electrostatically painted in dark 
grey, transparent polycarbonate diffuser and satin 
aluminium reflector.

Stâlpișor pentru exterior echipat cu LED-uri, corp din 
aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic 
gri închis, cu dispersor din policarbonat transparent și 
reflector din aluminiu satinat.

Paletto per esterni, quipaggiato con LED, corpo in 
pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore 
grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente e 
riflettore in allumino satinato.

Столб для наружного освещения, оснащенный 
светодиодами, алюминиевый корпус, налитый под 
давлением, окрашенный в электростатическом 
поле, темно-серого цвета, диффузор из прозрачного 
поликарбоната и отражатель из матового алюминия.

Kültéri állólámpa LED-ekkel ellátva, nyomás alatt 
öntött aluminium lámpatest, elektrosztatikus mezőben 
sötétszürkére festve, áttetsző polikarbonát diszperzórral 
és szatén aluminium reflektorral.

Екстериорен стълб, оборудван с LED-ове, корпус 
от лят алуминий под налягане, боядисан в 
електростатично поле в цвят тъмно сиво, дисперсор 
от прозрачен поликарбонат и рефлектор от 
сатениран алуминий.

Vonkajšie stĺpikové svietidlo, obsahuje LED, hliníková 
zliatina tmavo šedej farby, číry polykarbonátový difúzor a 
saténový hliníkový reflektor.
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Code Finishing

9941   Dark Grey

LED type
Input 
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Luminous Flux
Source/system CCT Optics CRI
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