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Tron 461



WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90456   Dark Grey
90457   Cooper
Power Socket Input voltage Input frequency

1 x max. 7W GU10 230V 50Hz
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TRON

90456/90457

Imax 1588 cd/klm 
 

GU10, 1 x max. 7W
1600

1200

Wall lamps for exterior, direct light emission. 
Polycarbonate and ABS housing in dark grey or with 
copper finish, transparent polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior cu emisie luminoasă directă. 
Structură din policarbonat și ABS culoare gri închis sau finisată cupru, 
dispersor din policarbonat transparent. 

Applique per esterni, emissione luminosa diretta. 
Corpo in policarbonato e ABS, colore grigio scuro o finitura rame, 
diffusore in policarbonato trasparente.

Бра для наружного освещения с прямым распределением света. 
Структура из поликарбоната и ABS темно-серого цвета или в 
медной отделке, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Direkt fényszórású kültéri fali lámpa. 
Sötét szürke vagy réz polikarbonát és ABS szerkezet, áttetsző 
polikarbonát diszperzór. 

Аплици за екстериор с директно излъчване на светлина. 
Структура от поликарбонат и ABS, тъмносива или медна 
финисовка, прозрачен поликарбонатен дифузер. 

Nástenné svietidlá do exteriéru, priame vyžarovanie svetla. 
Polykarbonátový a ABS kryt v tmavošedej alebo medenej povrchovej 
úprave, priehľadný polykarbonátový difúzor.

COASTLINE
SALT CORROSION RESISTANT
REZISTENTE LA COROZIUNE ÎN MEDII SALINE
RESISTENTI ALLA CORROSIONE SALINA

C2h7
SEA SIDE
SUITABLE S
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WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90458   Dark Grey
90459   Cooper
Power Socket Input voltage Input frequency

2 x max. 7W GU10 230V 50Hz
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TRON

90458/90459

Imax 956 cd/klm  
 

GU10, 2 x 7W
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