
S
V

O
R

K
Y

P
O

D
P

Ě
R

Y
D

R
Ž

Á
K

Y
, T

Y
Č

E
, D

E
S

K
Y

O
S

TA
T

N
Í 

..
.

V
O

D
IČ

E
O

D
D

Á
L

E
N

É
 H

R
O

M
O

S
V

O
D

Y

info: 416 531 260 35

Použití: Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem.

JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM 

Provedení Označení L (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

FeZn

JR 1,0 1000 2,05 1 V380

JR 1,5 1500 3,08 1 V385

JR 2,0 2000 4,10 1 V390

JR 3,0 3000 6,15 1 V395

JR 4,0 4000 8,20 1 V396

JR 5,0 5000 10,25 1 V397

JR 6,0 6000 12,30 1 V398

Měď

JR 1,0 Cu 1000 2,26 1 V970

JR 1,5 Cu 1500 3,38 1 V972

JR 2,0 Cu 2000 4,51 1 V974

JR 3,0 Cu 3000 6,76 1 V975

JR 4,0 Cu 4000 9,04 1 V981

Nerez

JR 1,0 N 1000 2,01 1 VN2400

JR 1,5 N 1500 3,02 1 VN2405

JR 2,0 N 2000 4,02 1 VN2410

JR 3,0 N 3000 6,03 1 VN2411

AlMgSi

JR 1,0 AlMgSi 1000 0,70 1 VN3000

JR 1,5 AlMgSi 1500 1,05 1 VN3005

JR 2,0 AlMgSi 2000 1,40 1 VN3010

JR 2,5 AlMgSi 2500 1,75 1 VN3012

JR 3,0 AlMgSi 3000 2,10 1 VN3015

JR 4,0 AlMgSi 4000 2,80 1 VN3020

JR 5,0 AlMgSi 5000 3,50 1 VN3025

JR 6,0 AlMgSi 6000 4,20 1 VN3030

Použití: Jímací zařízení uchycené na nerezových podpěrách podle rozměru 

 hřebenáče (PV 15a, b, c, d, e).

 Podpěry nejsou součástí jímací tyče.

JÍMACÍ TYČ NA HŘEBENÁČE

Provedení Označení L (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

AlMgSi JR PV 15 965 0,233 1 VN2950

Použití: Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem.

JÍMACÍ TYČ S KOVANÝM HROTEM 

Použití: Jímací zařízení vyčnívající nad chráněným objektem.

JÍMACÍ TYČ S VRUTEM 

Provedení Označení L (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

FeZn

JK 1,0 1000 2,05 1 V400

JK 1,5 1500 3,08 1 V405

JK 2,0 2000 4,10 1 V410

Měď

JK 1,0 Cu 1000 2,26 1 V976

JK 1,5 Cu 1500 3,38 1 V978

JK 2,0 Cu 2000 4,51 1 V980

Nerez

JK 1,0 N 1000 2,01 1 VN2415

JK 1,5 N 1500 3,02 1 VN2420

JK 2,0 N 2000 4,02 1 VN2425

Provedení Označení L (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

FeZn

JV 1,0 1000 2,15 1 V415

JV 1,5 1500 3,18 1 V420

JV 2,0 2000 4,21 1 V425


