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Použití: Montáž prvků hromosvodné ochrany 

 a zemnění.

KLÍČ OČKOPLOCHÝ + RÁČNOVÝ

HMOŽDINKY DO ZDI

KOMBIVRUT PRO PODPĚRU PV 1p

HMOŽDINKY DO POLYSTYRENU

BEZPEČNOSTNÍ TABULKA 

Označení Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

Klíč 13 0,102 1 Z970

Klíč 17 0,214 1 Z975

Označení Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

V 5/35 0,01 1 Z650

Označení øD (mm) L (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

H 10/50 6 50 0,002 1 Z900

H 10/50 L 6 50 0,002 1 Z901

H 12/100 8 100 0,007 1 Z905

H 12/160 8 160 0,010 1 Z910

H 12/200 8 200 0,013 1 Z915

Označení øD (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

H FID 90/6 6 0,012 1 Z916

H FID 90/8 8 0,020 1 Z917

Provedení Označení Rozměr (mm) Hmotnost (kg) Balení (ks) Kód

Plast BT P A5 148 × 210 0,016 1 Z996

Samolepící BT S A5 148 × 210 0,009 1 Z997

Plast BT P A4 210 × 297 0,032 1 Z998

Samolepící BT S A4 210 × 297 0,016 1 Z999

Použití: Slouží k připevnění podpěry PV 1p 

 do hmoždinky. 

Materiál: Galvanicky zinkovaná ocel.


