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Kompletní technickou specifikaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na: 

www.eshop.eleman.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ
Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ
Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

ZPĚTNÁ KLAPKA 
(AUT. ŽALUZIE)

STANDARD

ČASOVÝ SPÍNAČ

ČAS. SPÍNAČ  
+ ČIDLO VLHKOSTI

RICO

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1020051 RICO 100 S 100 34 2650 40 1 / 20

1020053 RICO 100 WC 100 34 2650 40 1 / 20

Domovní axiální ventilátory
základní modely se síťkou proti hmyzu, IPX4

100
mm TYP   RICO

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1020052 RICO 120 S 150 49 2650 46 1 / 20

1020054 RICO 120 WC 150 49 2650 46 1 / 20

Domovní axiální ventilátory
základní modely se síťkou proti hmyzu, IPX4

120
mm TYP   RICO

RICO mají síťku proti hmyzu

ZPĚTNÁ KLAPKA 
(AUT. ŽALUZIE)

STANDARD

ČASOVÝ SPÍNAČ

ČAS. SPÍNAČ  
+ ČIDLO VLHKOSTI

PLAY CLASSIC

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1020091
PLAY CLASSIC  

100 S
100 34 1850 26 1 / 20

1020095
PLAY CLASSIC  

100 WC
100 34 1850 26 1 / 20

1020092
PLAY CLASSIC  

100 WCH
100 34 1850 26 1 / 20

Domovní axiální ventilátory
základní modely s tichým chodem, IPX4

100
mm TYP   

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1020093
PLAY CLASSIC  

125 S
150 40 2150 31 1 / 10

1020096
PLAY CLASSIC  

125 WC
150 40 2150 31 1 / 10

1020094
PLAY CLASSIC  

125 WCH
150 40 2150 31 1 / 10

Domovní axiální ventilátory
základní modely s tichým chodem, IPX4 TYP   

125
mm

PLAY 
CLASSIC

PLAY 
CLASSIC

TOP


