
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci 

svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.  

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod na  použitie a  postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií.

Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o. Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Technické údaje
Kabel: 2,5m (S4 konektor)

Materiál: hliník, plast
Doporučené příslušenství k zapojení:

LED driver 12V, S4

Instalace | Inštalácia | Installation | Instalación

Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, 

že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy výrobek neopravujte ani nerozebírejte. LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.
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Technické údaje
Kábel: 2,5m (S4 konektor)

Materiál: hliník, plast

Doporučené príslušenstvo k zapojeniu:

LED driver 12V, S4
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Upozornenie
Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred každou manipuláciou 

sa uistite, že je elektrický prívod odpojený. V prípade poruchy výrobok neopravujte ani nerozoberajte. LED nie sú 

vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť škodu na zdraví a majetku.
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MODEL:

PARKER
PN11100001

PN11200001

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchodzieho upozornenia.Všetky práva vyhradené. UM_PARKER_140428

NÁVOD NA POUŽITÍCZE | NÁVOD NA POUŽITIESVK |

PN11100001  380lm

400lm 

 

 

PN11200001

3000K

5000K

Model lmK
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C30 000h 0,285kg

12V
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