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 Barva:

 

Data
Technické údaje

Suitable snaps onto 249‑116 and 249‑117 Screwless End Stops (center or 
side mounting)

Geometrické údaje

Šířka 10 mm / 0.394 inch

Údaje o materiálu

barva Bílá

Hmotnost 0.74 g 

Požární zatížení 0.014 MJ 

Obchodní údaje

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)

Druh balení BOX

Country of origin DE

GTIN 4017332277075

Customs Tariff No. 39269097900

http://www.wago.com/209-112
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Group marker carrier (209-141 and 209-112)

Kompatibilní produkty

Marking accessories

 Obj. č.: 209-113
Kartonové cedule; Pro laserové tiskárny; 9,5 × 25 mm www.wago.com/209-113

 Obj. č.: 209-114
Ochranný pásek; Transparentní www.wago.com/209-114

 Obj. č.: 210-345
Etikety; Pro laserové tiskárny; Trvale lepicí; 9,5 × 25 mm; Bílá www.wago.com/210-345

 Obj. č.: 210-708
Etikety; Pro tiskárny TP; 9,5 × 25 mm www.wago.com/210-708

 Obj. č.: 210-807
Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 8 × 20 mm; Bílá www.wago.com/210-807

 Obj. č.: 210-808
Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm www.wago.com/210-808

Ke stažení
CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-112 URL Stáhnout

CAE data

WSCAD Universe 209-112 Stáhnout

Handling Instructions

 

http://www.wago.com/209-112
http://www.wago.com/209-113
http://www.wago.com/209-114
http://www.wago.com/210-345
http://www.wago.com/210-708
http://www.wago.com/210-807
http://www.wago.com/210-808
https://www.wago.com/cz/d/3D_URLS_209-112
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_209-112
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