
Datový list  |  Objednací číslo: 210-254
Pojistný profil; Ke spojení několika odpojovacích páček; Délka 1 m; 
Transparentní
www.wago.com/210-254

30.10.2019    Strana /1 3

 

Data
Údaje o materiálu

barva Transparentní

Požární zatížení 0.15 MJ 

Hmotnost 0.01 g 

Obchodní údaje

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)

Druh balení bag

Country of origin DE

GTIN 4017332103213

Customs Tariff No. 39269097900

Ke stažení
Documentation

Additional Information
Technical explanations 03-Apr-2019 pdf

2,1 MB
Stáhnout

http://www.wago.com/210-254
https://www.wago.com/cz/d/1435603
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CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 210-254 Stáhnout

http://www.wago.com/210-254
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_210-254
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Locking

Ganging several fuse holders with an 
interlocking link (example shows 8 mm wide 
terminal blocks).

Locking

Interlocking link mechanically locks multiple 
links for multi-pole switching applications.

Locking

Marking via WMB Multi markers or marking 
strips.

Handling Instructions
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