
Jmenovité napětí (V): 250 Jmenovitý proud (A): 16
Počet pólů: 3 Stupeň krytí (IP): IP20
Typ kabelu s konečnou úpravou: Přístrojová přípojka Provedení strana 1: Zdířka
Provedení strana 2: Volné zakončení Ošetření konců vodiče: Ultrazvukově stlačené konce žil
Celková délka (mm): 3000 Mechanické kódování: Ano
Barva kódování / kontaktní nástavec:  Bílá Barva pouzdra: Bílá
Typ kabelu: H05VV-F Cable diameter:
Délka odizolování (mm): 37 Délka odizolování (mm): 9
Barva vnějšího pláště: Bílá Označení pólu: L, N, PE
Vodič - jmenovitý průřez (mm²): 1,5 Způsob zajištění: Integrated in plug-in connector
Izolovaná část odolná trvalé teplotě do (°C):  100 Vodič odolný trvalé teplotě do (°C): 70
Stupeň znečištění: 2 Přechodový odpor (mOhm):
Dimenzované špičkové napětí (kV): 4

kabel s jedním konektorem gesis, 3-pól, 3*1,5mm2, zásuvka,
délka 3m, bílý

Objednací kód: 92.232.3003.2

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz


