
2mm 2X (1,5...10)2X (1,5...6)

RE17D/RE27D
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M4#
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INSTRUKCJA INSTALACJI PRZEKAŹNIKA 
INSTALLATION INSTRUCTIONS OF RELAYS
NAVODILA ZA MONTAŽO TERMIČNIH PRETOKOVNIH RELEJEV
UPUTE ZA MONTAŽU TERMIČKIH NADSTRUJNIH RELEJA RE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ RE

0757.4207.06

WAŻNE : Produkt nie psujący się
VALIDITY: No Perishable products.
Rok Trajanja Neomejen

 
Dystrybutor:

2mm 2X (1...2,5)

1,5Nm

RE17D...67D

NO NC

98 96

97 95

M3,5#

2mm 1X (6...35)

RE67D

Nm 4
# M6

RE67.2D

RE67.1D

RE27D

RE17D 07, CEC07-16CE

CEM9-40

CEM32-40

CEM95-105RE 67D 

RE 67D 

RE 17D 

RE 17D 

RE 27D 

RE 27D 

- Firma ETI gwarantuje niezawodną pracę 
styczników i wyposażenia w okresie 2 lat od daty 
zakupu, podczas ich pracy w warunkach 
znamionowych.

d.o.o

www.etigroup.eu

POLSKA
ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawla ll 18
Tel.  0-/48/ 23 691 93 00
Fax. 0-/48/ 23 691 93 60
www.etipolam.com.pl
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Sterowanie przyciskiem

PRZEKAŹNIK TERMICZNY
THERMAL OVERLOAD RALAYS
TERMIČNI PRETOKOVNI RELE
TERMIČKI NADSTRUJNI RELEJI
ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ
RE17D / 27D / 67D

!

Położenie / Mounting Positions / Položaji

Nastavitveni gumb

Tipka za namještanje

Функции переключателя

2 A
2 A
2 A
4 A
6 A
6 A

10 A
16 A
20 A
25 A
25 A
35 A
40 A

0,28...0,4
0,4...0,63
0,56...0,8
0,8...1,2
1,2...1,8
1,8...2,8
2,8...4
4...6,3
5,6...8
7...10

8...12,5
10...15
11...17

2 A
2 A
2 A
4 A
6 A
6 A

10 A
16 A
20 A
25 A
25 A
35 A
40 A
50 A
63 A

0,28...0,4
0,4...0,63
0,56...0,8
0,8...1,2
1,2...1,8
1,8...2,8
2,8...4
4...6,3
5,6...8
7...10

8...12,5
10...15
11...17
15...23
22...32

80 A
100 A
100 A
100 A
125 A
125 A

25...40
32...50
40...57
50...63
57...70
63...80

RE17 RE RE27 67

Pozycja H 
- tylko ręczny RESET.
-styki NO i NC nie 
mogą być sterowane 
ręcznie
-po wyzwoleniu 
przekaźnik wymaga
 krótkiego czasu do 
ochłodzenia

Pozycja HAND 
- reset i test ręczny.
-wyzwolony przekaźnik 
wymaga krótkiego 
czasu do ochłodzenia
-test otwierania styków 
NC(95-96)
-test zamykania styków 
NO(97-98)

Pozycja AUTO 
- reset automatyczny
-test otwarcia styków 
pomocniczych 
95-96 (NC)
-test zamknięcia 
styków pomocniczych 
97-98 (NO)

Pozycja A 
- przekaźnik jest 
resetowany tylko 
automatycznie
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